POLIREX KEM SOFT / 12

SCHEDA TECNICA

N.026/C del 03/09/07

POLIREX KEM SOFT - Polietilene reticolato chimico accoppiato a fibre di poliestere/polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE POLIREX KEM SOFT /12
Spessore dei componenti prima
dell’accoppiamento
- polietilene espanso reticolato 10 mm
- fibre di poliestere/polipropilene 3 mm
Dimensioni rotoli 1,5x25m
Massa areica 500 gr x mq
Impermeabilita all’acqua IMPERMEABILE

Permeabilita al vapore d’acqua
(DIN 52616)

0,12 ng/Pasm

Conducibilita termica

0,0326 Kcal/hm (°C)

ISOLAMENTO ACUSTICO DEL RUMORE DA CALPESTIO (ISO 717/82, UNI 8270/7)

Indice valutazione ISO a 500 Hz
Solaio nudo (spessore 240 mm)

dB

Indice valutazione ISO teorico a 500
Hz Solaio con pavimento galleggiante
con peso di Kg x mq

dB

Miglioramento teorico come
differenza tra gli indici

Rigidita dinamica

(certificazione Istituto Giordano
conforme UNI EN 29052 p.1°)
carico 200 Kg/m2

Prove di compressione sotto carico
costante 200 Kg/m2
(EN 1606

11 MN/mec¢




