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Biemme da oltre trentacinque anni affidabilità e 
competenza al servizio dell’edilizia e delle industrie

Dinamicità e intuito imprenditoriale hanno permesso alla società fondata nel 1983 da Piergiovanni Biagiotti, di creare un gruppo che oggi ha raggiunto notevoli e 
duraturi risultati, sia in campo nazionale che internazionale; risultati che rendono l’azienda una delle prime realtà nazionali del settore.
La società di cui ancora oggi è Presidente il Signor Piergiovanni Biagiotti, ha investito e continua ad investire sulla sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi 
materiali, offrendo pertanto alla propria clientela prodotti sempre più all’avanguardia e di assoluta affidabilità, che produce e commercializza 
all’interno di una moderna struttura di proprietà del gruppo.
L’azienda intende proseguire, incoraggiata dagli apprezzamenti sin qui ricevuti, a soddisfare con sempre maggior impegno le richieste della clientela, attraverso 
l’utilizzo di maestranze sempre più specializzate e di validissimi consulenti.
Biemme ha cominciato la sua storia con la produzione e la vendita di polietilene espanso a celle chiuse, con il nome commerciale Polirex, un articolo sino ad allora 
sconosciuto nel mercato italiano; è merito di Biemme quindi se oggi questo prodotto è usato e conosciuto su larga scala. In seguito, sempre proseguendo nella 
ricerca di proposte innovative, l’azienda ha cominciato a produrre del tessuto non tessuto, denominato Fioccotex; anche in questo caso Biemme ha fatto da 
pioniere ed apripista e il tessuto non tessuto (geotessile) è diventato in pochi anni un materiale che tutti utilizzano.
La linea di prodotti che ha permesso di effettuare il grande salto di qualità è sicuramente la rete in fibra di vetro, prodotta e venduta con il marchio Glasstex; questo 
marchio, grazie agli alti standard qualitativi dei vari modelli prodotti, molti dei quali certificati da istituti di ricerca nazionali ed internazionali, ha consentito di avere 
grandi successi sia in Italia che all’estero e continua ancora oggi ed essere la punta di diamante dell’azienda Marchigiana.
Tali obiettivi hanno portato Biemme ad essere tra le prime aziende a livello nazionale nel settore ad ottenere la certificazione del sistema qualità ISO 9001 / UNI 
EN ISO 9001.

Tutti i prodotti Biemme sono registrati con marchio proprio e sono:
• POLIREX, polietilene espanso a celle chiuse e polietilene reticolato chimico;
• FIOCCOTEX, tessuto non tessuto (geotessile) in poliestere o polipropilene coesionato mediante agugliatura meccanica con esclusione totale  
 di collanti e/o leganti chimici e/o termici;
• FIBROMIX, fibre di polipropilene vergine 100% senza materiali a base di olefina rigenerata;
• GLASSTEX, rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, ideale per l’armatura di intonaci, rinforzo di massetti cementizi, supporto di rasanti  
 negli isolamenti a cappotto, rinforzo lastre    di marmo e supporto dei mosaici;
• SISTEMA ARMATEX, rinforzi strutturali FRCM e CRM per la protezione, il consolidamento, il rinforzo di murature e strutture in cemento  
 armato, soprattutto in zone colpite da eventi sismici.
• SISTEMA STABILFLEX, messa in sicurezza antisismica per capannoni industriali.

Biemme srl serietà ed affidabilità nel tempo:

✗ Dinamicità ed intuito imprenditoriale;
✗ Investimento continuo nella ricerca;
✗ Presenti in tutta europa.
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®
Glasstex® rete in fibra di vetro

UNI EN 15129

100% MADE IN ITALY



®
Glasstex®

La famiglia Glasstex comprende tutte le tipologie di reti utilizzabili nelle diverse 
applicazioni, nei diversi supporti e in tutte quelle lavorazioni che necessitano di 
un’armatura di rinforzo non strutturale. 
L’insieme di queste reti è costituito da fibre di vetro E apprettate e costruite a giro 
inglese. 
Per ogni singolo utilizzo possiamo individuare reti con diverse maglie e grammature 
non tralasciando la possibilità di usufruire di diverse tipologie di appretto per 
esempio GT 340K utilizza un appretto speciale per essere inglobata all’interno del 
builder stradale. 
All’interno di questa famiglia possiamo individuare una serie di prodotti di 
utilizzo quotidiano per l’armatura delle rasature dei termo cappotti, degli intonaci 
e delle impermeabilizzazioni con le quali si ha la possibilità di poter scegliere 
grammature, resistenza alla trazione, maglie, dimensioni dei rotoli, colorazioni e 
personalizzazioni. Tutti i prodotti sono muniti di certificazioni rilasciate da diversi 
enti accreditati per i diversi utilizzi e le diverse caratteristiche. 

Impieghi principali: 
- intonaci tradizionali e a spessore non strutturali 
- impermeabilizzazioni
- armature resine vetroresine  
- guaine liquide e cementizie
- isolamento a cappotto
- rasature sottili
- rinforzi marmo e mosaico
- rinforzo manto stradale

Certificazioni:
- marchio CE 
- ITC 
- EPD
- CAM
- TBU 
- Land Wien 
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Glasstex 40.40
RETE IN FIBRA DI VETRO

Scan me

Per vedere il video
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COD.
ARTICOLO

PRODOTTO PESO
g / Mq

LUCE
MAGLIE

mm

RESISTENZA 
MEDIA 

TRAMA/ORDITO
KN/m

COLORE CONFEZIONI

m

QUANTITÀ

PER BANCALE

m2

E/m2

GT 40.40/1C* GLASSTEX 40.40 130 40 x 40 23 GRIGIO 1 x 50 rotoli 900 3,00

GT 40.40/P* GLASSTEX 40.40 130 40 x 40 23 GRIGIO 1 x 2 pannelli 2000 3,00

GT 40.40/1C 25* GLASSTEX 40.40 130 40 x 40 23 GRIGIO 1 x 25 rotoli 400 3,00

GT 40.40/ 2C GLASSTEX 40.40 130 40 x 40 23 GRIGIO 2 x 50 rotoli 1500 3,00

COD.
ARTICOLO

PRODOTTO PESO
g / Mq

LUCE
MAGLIE

mm

RESISTENZA 
MEDIA 

TRAMA/ORDITO
KN/m

COLORE CONFEZIONI

m

QUANTITÀ

PER BANCALE

m2

E/m2

GT 40.40 EXTRA/1* GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 GRIGIO 1 x 50 rotoli 900 3,20

GT 40.40 EXTRA/P* GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 GRIGIO 1 x 2 pannelli 2000 3,20

GT 40.40 EXTRA/2* GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 GRIGIO 1 x 25 rotoli 400 3,20

GT 40.40/ 2 EXTRA GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 GRIGIO 2 x 50 rotoli 1500 3,20

GLASSTEX 40.40

GLASSTEX 40.40 EXTRA

GLASSTEX  40.40 e GLASSTEX  40.40 EXTRA sono nuovi tipi di rete in fibra di vetro con luce maglie 4 x 4 cm 
prodotta con i migliori filati esistenti sul mercato, costruita a giro inglese ed  apprettata per resistere agli alcali 
del cemento e all’anidrite del gesso. Ideale per l’armatura e il rinforzo  di massetti anche di basso spessore. 
Molto facile, pratica e veloce da posare, GLASSTEX 40.40 e GLASSTEX 40.40 EXTRA sono estremamente 
economiche rispetto ai normali sistemi di rinforzo e  ripartitori di carico normalmente utilizzati e hanno una 
resistenza media  alla trazione longitudinale / trasversale  di  circa il 10% superiore alla rete in ferro zincato 
con luce maglie 5 x 5 cm Ø 2 mm. L’affidabilità del prodotto è stata provata e certificata dal CNR sezione ITC 
Italia, dal TBU tedesco e dall’Università Politecnica delle Marche.

* Disponibile a magazzino



Glasstex 40.40 8

* Disponibile a magazzino
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1 Introduction 

This classification report defines the classification of products: GT 40.40/FR, in compliance with procedures 
listed in the standard HRN EN 13501-1:2019. 

 
 
 
 

FIRE CLASSIFICATION 
USING THE CLASSIFICATION STANDARD HRN EN 13501-1:2019 

 
 

Ordered by: BIEMME srl 
Via Tevere, 26 
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) Italia 

 
Manufacturer: unknown 

 
 
 

Carried out by: INSTITUT IGH d.d. 
Zavod za materijale i konstrukcije 
Laboratorij IGH 
Laboratorij za gradevinsku fiziku 
Janka Rakuse 1, HR-10000 Zagreb 
 

Registration number of the 
authorized person in the 1/05 
Republic of Croatia: 

 
Product name: GT 40.40/FR  

 
Classification report number: 72570/038/20-020/21 

Number of copies: 3 

Date of issue: 2021-02-15 

This report fully replaces the classification report number 72570/038/20-125/21 of 26/11/2020. 
     This classification report consists of 3 pages and can be used or reproduced only in full. 
 

COD.
ARTICOLO

PRODOTTO PESO
g / Mq

LUCE
MAGLIE

mm

RESISTENZA 
MEDIA 

TRAMA/ORDITO
KN/m

CLASSE DI 
RESISTENZA 
AL FUOCO

COLORE CONFEZIONI

m

QUANTITÀ

PER BANCALE

m2

E/m2

GT 40.40 FR GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 B-s3, d0 GRIGIO 1 x 50 rotoli 900 3,60

GT 40.40/P FR GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 B-s3, d0 GRIGIO 1 x 2 pannelli 2000 3,60

GT 40.40 FR
expo box GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 B-s3, d0 GRIGIO 1 x 25 rotoli 400 3,60

GT 40.40/ 2 FR GLASSTEX 40.40 160 40 x 40 33 B-s3, d0 GRIGIO 2 x 50 rotoli 1500 3,60

GLASSTEX 40.40 FLAME RETARDANT

GLASSTEX 40.40 FLAME RETARDANT è un nuovo tipo di rete in fibra di vetro con luce maglie 4 x 4 cm prodotta 
con i migliori filati esistenti sul mercato, costruita a giro inglese ed apprettata per resistere agli alcali del 
cemento e all’anidrite del gesso e con un certificato di autoestinguenza rilasciato dall’IGH Institute.  Ideale 
per l’armatura e il rinforzo di massetti anche di basso spessore. Molto facile, pratica e veloce da posare, 
GLASSTEX 40.40 FLAME RETARDANT é estremamente economica rispetto ai normali sistemi di rinforzo e 
ripartitori di carico normalmente utilizzati. Ha una resistenza media alla trazione longitudinale / trasversale di 
circa il 10% superiore alla rete in ferro zincato con luce maglie 5 x 5 cm. Ø 2 mm. L’affidabilità del prodotto 
è stata provata e certificata dal CNR sezione ITC Italia, dal TBU tedesco e dall’Università Politecnica delle 
Marche.

Flame Retardant
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Rotoli da m 
1x50

Pannelli da m 1x2

Rotoli in Expo box

Una T-shirt in OMAGGIO
ogni rotolo 
nella confezione Expo box



Glasstex 40.40

MASSETTO TRADIZIONALE

10

Massetti

MASSETTO AUTOLIVELLANTE
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Glasstex
RETI IN FIBRA DI VETRO



Reti in fibra di vetro

* Disponibile a magazzino

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Glasstex GT 155 KCP

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 155 KCP * 155 4,5 x 4,7 20 20 40 36 100 50 1650 1,90

GT 155 KCP/25 * 155 4,5 x 4,7 20 20 40 36 100 25 1650 1,90

GT 155 KCP/10 * 155 4,5 x 4,7 20 20 40 36 100 10 1650 1,90

ETA 20/0172
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Reti in fibra di vetro

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Glasstex GT SOLID

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 160 SOLID/CE * 160 4,4 x 3,9 20 20 38 40 100 50 1500 1,70

ETA 20/0172
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Reti in fibra di vetro

* Disponibile a magazzino

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Glasstex GT 160 Soft

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 160 SOFT* 160 4 x 5 25 20 40 34 100 50 1650 1,75
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Reti in fibra di vetro

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO 

Glasstex GT 150 K8

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 150 K8 *
neutro

150 5,9 x 4,4 17 22 38 35 100 50 1650 1,60

GT 150 K8/P *
logo biemme

150 5,9 x 4,4 17 22 38 35 100 50 1650 1,65
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Reti in fibra di vetro

* Disponibile a magazzino

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Glasstex GT 150 FC

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 150 FC* 150 4,8 x 5 20 20 36 32 100 50 1500 1,50
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT PANZER

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 225 K * 210 4,2 x 4,6 20 20 60 52 100 50 1200 2,95

ETA 20/0172ETA 20/0172
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Reti in fibra di vetro18

* Disponibile a magazzino

Glasstex GT 330 K

ARMATURA PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 330 K* 330 7 x 6 3 4 50 50 100 25 875 4,30



Reti in fibra di vetro 19

Glasstex GT 120 KC

ARMATURA PER INTONACI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 120 KC* 120 12,5 x 14,3 83 71 30 34 100 50 1600 1,45

Sezionabile a 25/33/50 cm



Reti in fibra di vetro

* Disponibile a magazzino

Glasstex GT 140 KF

ARMATURA PER INTONACI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 140 KF* 140 11 x 11,8 90 90 38 40 100 50 1200 1,95
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 121 KK

ARMATURA PER IMPERMEABILIZZAZIONI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 121 KK* 120 10 x 11 10 9 38 28 100 50 1500 1,80
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 64 K

ARMATURA PER RASATURE

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 64 K* 64 3,2 x 2,9 31 34 15 7 100 50 3250 1,44

* Disponibile a magazzino
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 74 K

ARMATURA PER RASATURE

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 74 K* 74 4,5 x 5,1 22 19 18 18 100 50 2400 1,10
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Reti in fibra di vetro

* Disponibile a magazzino

Glasstex GT 90 K

ARMATURA PER RASATURE

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 90 K* 90 5 x 5 20 20 34 18 100 50 2400 1,25
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 225 K/1

ARMATURA PER INTONACI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 225 K/1* 225 18,8 x 18,8 5 5 82 50 100 50 600 3,10
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 510 K

ARMATURA PER RINFORZO E RIPRISTINI IN RESINA

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 510 K 510 11,7 x 9 9 11 87 132 100 100 600 11,30

* Disponibile a magazzino
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Reti in fibra di vetro
Glasstex GT 340 K bitumata

ARMATURA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A 
TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A 
TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT 340 K* 340 7,2 x 6,3 14 16 100 82 220 220 1320 5,30
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GLASSTEX 72 KS - RINFORZO LASTRE MARMO

* Disponibile a magazzino

Reti in fibra di vetro

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

E/m2

GT 72 KS * 72 3,2 x 2,9 33 50 17 15 20 ÷ 200 1,44

GLASSTEX 74 KL - RINFORZO LASTRE MARMO

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

E/m2

GT 74 KL * 74 4,4 x 4,8 31 34 15 7 20 ÷ 200 1,40
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Reti in fibra di vetro

GLASSTEX TESTURIZZATA - ARMATURA MOSAICI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

RESISTENZA A TRAZIONE

TRAMA 

N/mm

RESISTENZA A TRAZIONE 

ORDITO 

 N/mm

ALTEZZA

cm

E/m2

GTT 90 T 90 5 x 4 20 25 17 16 20 ÷ 100 2,10

STUOIA IN FIBRA DI VETRO IN E GLASS

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

DENSITÀ 
TRAMA

fili/10 cm

DENSITÀ
ORDITO

fili/10 cm

ALTEZZA

cm

E/kg

GTS 200 * 200 30 33 20 ÷ 200 15,55

GTS 300 * 300 25 25 20 ÷ 200 12,20

GTS 500 * 500 20 22 20 ÷ 200 8,45

GTS 900 * 900 18,5 19 20 ÷ 200 7,35
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Paraspigoli con rete

Accessori
PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Paraspigoli con rete

PARASPIGOLO PVC 12/10 con RETE

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 342501/P* TOP QUALITY 25 X 25 8 + 12 2,5 50 40 1,06

H 3425011* STANDARD 25 X 25 10 + 15 2,5 50 40 1,31

H 342523TQ TOP QUALITY 25 X 25 23 + 10 2,5 50 40 1,52

H 342530TQ TOP QUALITY 25 X 25 30 + 10 2,5 50 40 1,69

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA ALL.

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 342502* STANDARD 25 X 25 8 + 12 2,5 50 20 1,33

H 3425021* STANDARD 25 X 25 10 + 15 2,5 50 20 1,57

H 3425022TQ TOP QUALITY 25 X 25 23 + 10 2,5 50 20 2,02

PARASPIGOLO ALLUMINIO 4,2/10 con RETE

* Disponibile a magazzino
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Paraspigoli con rete

PARASPIGOLO PVC con RETE - BORDO A VISTA

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425BVTQ TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 2,5 25 20 3,15

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

ROTOLI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425FLTQ TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 25 1 20 2,18

PARASPIGOLO PVC con RETE - FLESSIBILE

* Disponibile a magazzino
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Paraspigoli con rete

PARASPIGOLO PVC 12/10 con RETE PER ARCHI

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425PATQ TOP QUALITY 25 X 25 10 + 15 2,5 25 20 2,64

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 342503* STANDARD 25 10 2,5 25 20 2,08

TERMINALE IN PVC CON RETE da 10 cm
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Rompigoccia con rete

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA ALL.

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425041* TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 2,5 25 20 2,46

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10 + 10 cm - MODELLO CON BANDELLA BLU 
DI PROTEZIONE REMOVIBILE

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 342504* STANDARD 25 X 25 10 + 10 2,5 25 20 2,56

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC con RETE 10 + 10 cm - A SCOMPARSA TOTALE

* Disponibile a magazzino
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Rompigoccia con rete

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10 + 10 cm - PER FINESTRE

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425FITQ TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 2,5 50 20 2,00

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC con RETE 10 + 10 cm - PER FINESTRE

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

H 3425F3TQ TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 2,5 50 20 2,47
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Tasselli Isolfix

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE CON CHIODO IN PLASTICA FASCIA 
DI DILATAZIONE CORTA

8 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTVF 08/95* 8 X 95 60 200 30 0,19

HTVF 08/115* 8 X 115 80 200 30 0,22

HTVF 08/135* 8 X 135 100 200 30 0,24

HTVF 08/155* 8 X 155 120 200 30 0,26

HTVF 08/175* 8 X 175 140 200 30 0,29

HTVF 08/195 8 X 195 160 200 30 0,31

* Disponibile a magazzino
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Tasselli Isolfix

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE CON CHIODO IN PLASTICA FASCIA 
DI DILATAZIONE CORTA

10 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTVF 10/70* 10 X 70 40 250 30 0,16

HTVF 10/90* 10 X 90 60 250 30 0,18

HTVF 10/110* 10 X 110 80 250 30 0,19

HTVF 10/130* 10 X 130 100 250 30 0,25

HTVF 10/150* 10 X 150 120 250 30 0,33

HTVF 10/180* 10 X 180 150 250 30 0,36

HTVF 10/210* 10 X 210 180 250 30 0,38

HTVF 10/240* 10 X 240 200 250 30 0,85

ETA 21/0431
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TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE CON CHIODO METALLICO LISCIO FASCIA 
DI DILATAZIONE CORTA

8 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTVM 08/95 8 X 95 60 200 30 0,35

HTVM 08/115 8 X 115 80 200 30 0,37

HTVM 08/135 8 X 135 100 200 30 0,44

HTVM 08/155 8 X 155 120 200 30 0,49

HTVM 08/175 8 X 175 140 200 30 0,53

HTVM 08/195 8 X 195 160 200 30 0,58

Tasselli Isolfix

* Disponibile a magazzino
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Tasselli Isolfix

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE CON CHIODO METALLICO LISCIO FASCIA 
DI DILATAZIONE CORTA

10 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTVM 10/70 10 X 70 40 200 30 0,31

HTVM 10/90 10 X 90 60 200 30 0,37

HTVM 10/110 10 X 110 80 200 30 0,42

HTVM 10/120 10 X 120 90 200 30 0,45

HTVM 10/140 10 X 140 110 200 30 0,52

HTVM 10/160 10 X 160 130 200 30 0,59

HTVM 10/180 10 X 180 150 200 30 0,64

HTVM 10/200 10 X 200 170 200 30 0,69

HTVM 10/220 10 X 220 190 100 30 0,80

HTVM 10/260 10 X 260 230 100 30 0,97
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TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE CON CHIODO METALLICO ZIGRINATO FASCIA DI DILATAZIONE 
CORTA, GIÀ PREASSEMBLATO DI ALTA QUALITÀ CON TERMINALE CONTRO I PONTI TERMICI 

8 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTQ 08/135* 8 X 135 100 200 40 0,63

HTQ 08/155* 8 X 155 120 200 32 0,73

HTQ 08/175* 8 X 175 140 200 32 0,76

HTQ 08/195* 8 X 195 160 200 32 0,82

HTQ 08/215 8 X 215 180 100 40 0,93

HTQ 08/235 8 X 235 200 100 40 1,19

HTQ 08/255 8 X 255 220 100 40 1,23

HTQ 08/275 8 X 275 240 100 40 1,50

HTQ 08/295 8 X 295 260 100 40 1,58

Tasselli Isolfix

* Disponibile a magazzino

Preassemblato

ETA 17/0592
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Tasselli Isolfix

8 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

TASSELLO UNIVERSALE AD AVVITAMENTO CON CHIODO METALLICO FILETTATO, FASCIA DI DILATAZIONE 
CORTA GIÀ PREASSEMBLATO DI ALTA QUALITÀ, CON TERMINALE CONTRO I PONTI TERMICI

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTQA 08/135* 8 X 135 100 200 40 0,86

HTQA 08/155* 8 X 155 120 200 32 0,96

HTQA 08/175* 8 X 175 140 200 32 1,20

HTQA 08/195* 8 X 195 160 200 32 1,43

HTQA 08/215 8 X 215 180 100 40 1,64

HTQA 08/235 8 X 235 200 100 40 1,65

HTQA 08/255 8 X 255 220 100 40 1,84

HTQA 08/275 8 X 275 240 100 40 1,95

HTQA 08/295 8 X 295 260 100 40 2,08

HTQA 08/335 8 X 335 300 100 40 2,18

HTQA 08/355 8 X 355 320 100 32 2,87

HTQA 08/375 8 X 375 340 100 32 3,08

HTQA 08/415 8 X 415 380 50 32 3,63

HTQA 08/455 8 X 455 420 50 32 4,49

Preassemblato

ETA 17/0161
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TASSELLO AD AVVITAMENTO A VITE TORX CON CHIODO METALLICO FILETTATO FASCIA DI DILATAZIONE 
CORTA CON TERMINALE CONTRO I PONTI TERMICI

8 mm

A B C D E

Calcestruzzo Mattoni pieni, argilla 
o silicato di calcio

Forati Cemento alleggerito Cemento cellulare

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

Ø

SPESSORE MAX. FISSABILE

mm

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HTF 08/95 8 X 95 60 200 30 0,54

HTF 08/115 8 X 115 80 200 30 0,60

HTF 08/135 8 X 135 100 200 30 0,69

HTF 08/155 8 X 155 120 200 30 0,79

HTF 08/175 8 X 175 140 200 30 0,90

HTF 08/195 8 X 195 160 200 30 1,04

HTF 08/215 8 X 215 180 100 30 1,20

HTF 08/235 8 X 235 200 100 30 1,42

HTF 08/255 8 X 255 220 100 30 1,85

HTF 08/275 8 X 275 240 100 30 2,01

HTF 08/295 8 X 295 260 100 30 2,19

* Disponibile a magazzino
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Accessori

RONDELLA MAXI PER PANNELLI ISOLANTI DA ABBINARE AI TASSELLI

TESTA IN NYLON CON CAPPUCCIO PER FISSAGGI A VITE SU LEGNO

COD.
ARTICOLO

ø

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HT 140* 140 200 20 0,63

COD.
ARTICOLO

ø

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/pz

HT 60* 60 600 20 0,14
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Accessori

* Disponibile a magazzino

GIUNTO DI DILATAZIONE CONTINUO IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10+10 

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

BMPVC1010 TOP QUALITY 20 X 20 10 + 10 2,5 25 20 13,04

COD.
ARTICOLO

TIPOLOGIA LARGHEZZA PVC

mm

LARGHEZZA RETE 

cm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

BMPVC1010A TOP QUALITY 25 X 25 10 + 10 2,0 25 20 13,04

GIUNTO DI DILATAZIONE ANGOLARE IN PVC CON RETE IN FIBRA DI VETRO 10+10 
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Accessori

PROFILO IN PVC PER BISELLATURE
COD.

ARTICOLO
LARGHEZZA

mm

LUNGHEZZA

m

m

PER CONFEZIONE

PROFONDITÀ

BISELLATURA

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

HF 20* 20 2,5 50 2 cm 20 3,44

HF 30* 30 2,5 50 2 cm 20 3,83

HF 50* 50 2,5 50 2 cm 20 4,30

NASTRO AUTOESPANDENTE PER CAPPOTTI

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONI NASTRO

mm

LUNGHEZZA

m

PEZZI 

PER  CONFEZIONE

m

PER CONFEZIONE

E/pz

H 342505* 15 x 20 6,00 720 4320 11,76
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Accessori

RETE IN FIBRA DI VETRO PER BISELLATURA A “V” PREFORMATA 
COD.

ARTICOLO
LUNGHEZZA

cm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

BMGT225BV 200 10 10 3,65

RETE IN FIBRA DI VETRO PER BISELLATURA A “U” PREFORMATA 
COD.

ARTICOLO
LUNGHEZZA

cm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

BMGT225BOM 200 20 10 3,65

FRATTONE PER FUGHE A “V”
COD.

ARTICOLO
PZ

PER CONFEZIONE

E/pz

FRATTONE V 1 111,00

FRATTONE PER FUGHE A “U”
COD.

ARTICOLO
PZ

PER CONFEZIONE

E/pz

FRATTONE U 1 112,00

30 mm

20 mm

30 mm

20 mm

46



Accessori

FRECCIA DI RINFORZO ANGOLI FINESTRE
COD.

ARTICOLO
DIMENSIONI

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

E/pz

BMFRECCIA 650 X 330 150 1,82

ANGOLARE DI RINFORZO
COD.

ARTICOLO
DIMENSIONI

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

E/pz

BMANGOLARE 350 X 300 X 200 25 4,88

* Disponibile a magazzino
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Accessori

FRESA IN PLASTICA PER PANNELLO 
ISOLANTE

TAPPO DI CHIUSURA IN POLISTIROLO 
Ø mm 67 H mm 17

COD.
ARTICOLO

ø

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER SCATOLA

E/pz

BMF 66* 66 1 10 16,38

COD.
ARTICOLO

ø

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER SCATOLA

E/pz

BM 67 T* 67 200 20 0,16

* Disponibile a magazzino

TASSELLO A SPIRALE PER FISSAGGI 
LEGGERI Ø mm 28

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA

mm

PEZZI PER  

CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER SCATOLA

E/pz

BMFL 50 50 10 20 0,98

BMFL 85 85 10 15 1,18
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Profili di partenza per Cappotto

PROFILO DI PARTENZA ALLUMINIO NATURALE

COD.
ARTICOLO

LARGHEZZA

cm

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA

m

m

PER CONFEZIONE

CONFEZIONI

PER BANCALE

E/m

HPP 30 ALU* 3 0,8 2,5 50 20 4,09

HPP 40 ALU* 4 0,8 2,5 50 20 4,44

HPP 50 ALU* 5 0,8 2,5 50 20 4,83

HPP 60 ALU* 6 0,8 2,5 50 20 5,29

HPP 80 ALU* 8 0,8 2,5 50 20 6,27

HPP 100 ALU* 10 0,8 2,5 50 20 8,15

HPP 120 ALU* 12 0,8 2,5 50 20 9,42

HPP 140 ALU* 14 0,8 2,5 25 20 10,80

HPP 160 ALU 16 0,8 2,5 25 20 11,90

HPP 180 ALU 18 1,0 2,5 25 20 15,16

HPP 200 ALU 20 1,0 2,5 25 20 16,99

HPP 220 ALU 22 1,0 2,5 25 20 18,33

HPP 240 ALU 24 1,0 2,5 25 20 20,28
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100% MADE IN ITALY

Lastra + lastra in cemento alleggerito



Lastra +
LASTRA+ in cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo 
i lati con rete in fibra di vetro alcaliresistente, è leggerissima solo 12 Kg su m2, una 
lastra pesa solo 28,8 Kg altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente 
sul mercato, resistente all’acqua, può essere utilizzata per applicazioni interne o 
esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Lastra+ offre 
un supporto eccezionale e resistente per l’applicazione di piastrelle in ceramica, 
in marmo, mosaici in vetro, intonaco.

Lastra+ è una lastra in cemento alleggerito con microsfere di polistirolo espanso 
e fibrorinforzato, in quanto è armata in ambo i lati con rete in fibra di vetro alcali 
resistente.

Lastra + è totalmente priva di magnesio, fibra di legno e gesso

Lastra + è resiste all’acqua e al fuoco

Lastra + è un sistema di costruzione semplice, pratico e veloce

Lastra + è un prodotto 100% italiano

Lastra + è un prodotto certificato 

Lastra + è sicura e garantita dalla marchiatura CE
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LASTRA + IN CEMENTO RESISTENTE ALL’ACQUA E AL FUOCO
COD.

ARTICOLO
DIMENSIONI LASTRE

m

LASTRE PER BANCALE

pz

QUANTITÀ PER BANCALE

m2

E/m2

349976 * 1,2 x 2 50 120 24,10

SPESSORE MM 12,5

Un bilico porta n° 20 bancali

* Disponibile a magazzino
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Massetti

1

2

3

1

2

3

ESEMPI DI TAGLIO

Lastra + 53



Lato frontale
elevata rugosità

Lato posteriore
perfetta planarità

Lastra +54



Lastra +
1. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO:

LASTRA + deve essere conservata in un locale chiuso asciutto 

e protetta dall’esposizione all’acqua.   

LASTRA + deve essere stoccata sul pallet originale. 

Non stoccare su spessori a strisce o in verticale contro le pareti. 

LASTRA + deve essere movimentata manualmente in verticale.

CARATTERISTICHE
Descrizione U.M. Valore
Densità a secco [kg/m3] 960
Peso [kg/m2] 12
Larghezza [mm] 1200
Lunghezza [mm] 2000
Spessore [mm] 12,5
Reazione al fuoco - A1 - Incombustibile

Sovrapporre massimo 4 bancali

Massima protezione nei bordi

Lastra + 55



-20°

GELO DISGELO

OK
CATEGORIA A

SOLE ACQUA

OK
CATEGORIA A

50
VOLTEIMMERSIONE ESSICCAZIONE

OK
CATEGORIA A

60°

2h

50
VOLTE

100
VOLTE

2h

3h 3h

18h 6h

Lastra + è Categoria A

1. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO:
LASTRA + deve essere conservata in un locale chiuso asciutto e protetta dall’esposizione   
 all’acqua.   
LASTRA + deve essere stoccata sul pallet originale; non stoccare su spessori a strisce o in  
  verticale contro le pareti. 
LASTRA + deve essere movimentata manualmente in verticale.

CARATTERISTICHE
Descrizione U.M. Valore
Densità a secco [Kg/m3] 960
Peso [Kg/m2] 12
Larghezza [mm] 1200
Lunghezza [mm] 2000
Spessore [mm] 12,5
Reazione al fuoco - A1 - Incombustibile

Lastra +

Sovrapporre massimo 4 bancali

Massima protezione nei bordi

Lastra +56



1. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO:
LASTRA + deve essere conservata in un locale chiuso asciutto e protetta dall’esposizione   
 all’acqua.   
LASTRA + deve essere stoccata sul pallet originale; non stoccare su spessori a strisce o in  
  verticale contro le pareti. 
LASTRA + deve essere movimentata manualmente in verticale.

CARATTERISTICHE
Descrizione U.M. Valore
Densità a secco [Kg/m3] 960
Peso [Kg/m2] 12
Larghezza [mm] 1200
Lunghezza [mm] 2000
Spessore [mm] 12,5
Reazione al fuoco - A1 - Incombustibile

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Descrizioni ricavate da “Prove Interne” U.M. Valore
Reazione al fuoco classe A1
Resistenza al fuoco min 240
Resistenza alla flessione MoR (in condizione umida) [MPa] 5,8
Modulo di elasticità MoE (in condizione umida) [MPa] 1043
Raggio di curvatura lastra intera [m] 2,0
Raggio di curvatura lastra 30 cm [m] 0,9
Conducibilità termica a 10°C [W/m °K] 0.20
Conducibilità termica a 20°C [W/m °K] 0.20
Resistenza alla diffusione del vapore [μ] 31
Resistenza del fissaggio al taglio [N] 840
Resistenza del fissaggio alla trazione [N] 803
Resistenza al carico eccentrico verticale (mensola con tasselli) [Kg] 30
Resistenza all’impatto da corpo molle (50Kg) [J] 400
Resistenza all’impatto da corpo duro (500g) [J] >6
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano [MPa] 0,99
Resistenza alla trazione parallela al piano [MPa] 1,05
Assorbimento d’acqua [%] <10
Variazioni lineari in ambiente umido [%] <0,05%
Resistenza alla compressione [MPa] >6,7
Dilatazione termica lineare [mm/°C m] 0,013
Resistenza ai batteri nessuna crescita
Resistenza ai funghi nessuna crescita

OK
CATEGORIA A

IMPERMEABILITÀ

OK
CATEGORIA A

DIFFUSIONE DEL VAPORE

μ=31

85 Kg

RESISTENZA 
DEL FISSAGGIO PERPENDICOLARE

OK
CATEGORIA A

RESISTENZA
DEL FISSAGGIO A STRAPPO

80 Kg OK
CATEGORIA A

RESISTENZA
DEL FISSAGGIO AL CARICO FUORI BARICENTRO

OK
CATEGORIA A

RESISTENZA
ALLO STRAPPO DEL RIVESTIMENTO

OK
CATEGORIA A

30 Kg

10Kg/cm2

RESISTENZA
ALL’IMPATTO DA CORPO MOLLE

OK
CATEGORIA A

RESISTENZA
ALL’IMPATTO DA CORPO DURO

OK
CATEGORIA A

400J >6J

100 Kg

10,2Km/h

0,5 Kg

17,6Km/h

30 Kg

Lastra + 57



Come si installa

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Durante le operazioni di stuccatura e rasatura di LASTRA + la temperatura ambientale dovrà essere compresa tra i 5° ed 

i 40°C°, tale condizione dovrà permanere durante le 24 ore successive all’applicazione. Tali condizioni sono valide anche 

nel caso di applicazione all’interno. Non installare LASTRA + bagnata, assicurarsi che sia  completamente asciutta.  

I materiali per la stuccatura e per la rasatura dovranno essere protetti dalle intemperie fino a presa ed indurimento 

avvenuti.

Le lastre andranno installate su orditura metalli-
ca idonea a seconda che si tratti di parete, contro 
parete, soffitto o facciata ventilata.

Va installata rigorosamente perpendicolare al 
senso dell’orditura metallica.

Si raccomanda l’utilizzo di profili a norma UNI EN 
dello spessore mm 10/10. La zincatura dovrà es-
sere maggiore o uguale a 200 gr/mq. Per interno 
lo spessore potrà essere mm 6/10.

Disporre i montanti ad un passo non maggiore di 
40 cm.

Dovrà avere giunti sfalsati come nelle normali ap-
plicazioni dei rivestimenti a secco.

Fra una lastra e l’altra lasciare 3-4 mm di luce.

Non tenere il bordo della lastra a diretto contatto 
con le basi di appoggio.

Eseguire un giunto di dilatazione ogni 6 m lineari. 

Fissare la lastra alla struttura metallica con tasselli 
in acciaio inox o con viti che abbiano subito un tratta-
mento tipo Ruspert, con resistenza alla nebbia sali-
na > a 1.000 ore, avvitare sul lato taglio a passo 20 
cm per esterno e 25 cm per interno. Dal bordo lastra 
si indica una distanza di c.a. 15 mm per sfruttare al 
meglio il contatto della lastra all’ampia superficie del-
la testa della vite.

Stendere un primo strato di stucco e ricoprire  
i giunti longitudinali e trasversali con rete in fibra 
di vetro adesiva GLASSTEX GT 65A BIEMME e 
stendere uno strato di rasante.

Passato il tempo di asciugatura di 12 ore (per  
esterno), stendere uno strato di rasante sull’intera  
superficie della lastra con frattazzo dentato in ac-
ciaio. Mentre per l’interno si dovranno attendere 24 
ore e procedere poi alla lisciatura della parete in 
un’unica mano.

Annegare la rete in fibra di vetro GLASSTEX GT 
155 KCP BIEMME nel rasante appena posato,  
avendo cura di sormontare i lembi di almeno 10 
Cm e ricoprirla completamente, lavorando con il 
lato liscio del frattazzo.

A questo punto lo spessore finale della rasatura 
esterna deve essere di 3 mm circa.

Completare la superficie esterna con una finitura 
muraria tipo intonachino acrilico, acri-silossanico 
o silossanico.

1

2

3

4
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Rasante

GLASSTEX 
GT 155 KCP

Stucco

Stucco

Orditura
Metallica

Orditura
Metallica

LASTRA +

GLASSTEX
GT 65A
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Utilizzi previsti

Supporti per piastrelle Rivestimento di caminetti

Rivestimenti zone
alte temperature

Facciate Esterne

Cavedi esterni ed interni Cucina in muratura
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Utilizzi previsti

Ambienti a rischio umidità 
Garage

Piscine

Cantine Superfici a rischio infiltrazioni

Centri benessere Vasche da bagno 
in muratura Vani doccia
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Lastra + è...

LASTRA+ È PIÙ RESISTENTE ALL’ACQUA

LASTRA+ È PIÙ RESISTENTE AL FUOCO
  Reazione al fuoco classe A1 

LASTRA+ È PIÙ FACILE DA TAGLIARE
  Come il cartongesso

LASTRA+ È CERTIFICATA INCOMBUSTIBILE CLASSE A1

LASTRA+ È PIÙ LEGGERA (12 KG PER M2)

LASTRA+ È PIÙ FLESSIBILE (RMIN - 90 CM)

LASTRA+ È PIÙ ISOLANTE (λ - 0,20 W/M° K)

LASTRA+ È PIÙ PERMEABILE AL VAPORE
                 (Non si creano muffe)

LASTRA+ È PIÙ UNIFORME DI SPESSORE
    (Sezionata nei quattro lati)
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LASTRA+ È PIÙ FLESSIBILE (RMIN - 90 CM)

LASTRA+ È PIÙ ISOLANTE (λ - 0,20 W/M° K)

LASTRA+ È PIÙ PERMEABILE AL VAPORE
                 (Non si creano muffe)

LASTRA+ È PIÙ UNIFORME DI SPESSORE
    (Sezionata nei quattro lati)

Voce di capitolato
LASTRE IN CEMENTO ALLEGGERITO RINFORZATE CON RETE IN FIBRA DI VETRO
Utilizzare lastre in cemento alleggerito tipo LASTRA + BIEMME spessore 12,5 mm; formato 1200x2000 mm rinforzate 
sulle due superfici con rete in fibra di vetro.

INSTALLAZIONE DELLE ORDITURE METALLICHE
Le strutture metalliche dovranno essere dimensionate ed installate conformemente ad un progetto esecutivo fornito 
dalla direzione lavori. Tutti i profili su cui verranno fissate LASTRA + dovranno essere perfettamente allineati, le strutture 
dovranno essere in grado di sopportare le condizioni di carico previste e la spinta del vento senza deformarsi. La 
larghezza minima delle strutture metalliche di supporto di LASTRA + dovrà essere di 40 cm da calcolarsi in base al tipo 
di applicazione prevista. Qualora siano previsti dei giunti di dilatazione, le strutture in corrispondenza dovranno essere 
interrotte in modo da permetterne il corretto funzionamento. La giunzione trasversale delle lastre dovrà essere sempre e 
comunque in corrispondenza di un montante.

INSTALLAZIONE DI LASTRA +
Installare  LASTRA + in orizzontale nel caso di fissaggio su profili posizionati verticalmente (ovvero con i lati lunghi delle 
lastre perpendicolari ai profili di supporto) con giunti sfalsati e con la superficie ruvida rivolta verso l’esterno. Tra i bordi 
delle lastre lasciare uno spazio di 3/4 mm che sarà riempito dalla prima mano di stucco. Eseguire il fissaggio delle lastre 
sulla struttura con viti resistenti alla nebbia salina di 1000 ore poste ad interasse massimo di 20 cm in corrispondenza 
alle strutture di supporto. Le viti non dovranno essere fissate a meno di 1 cm dai bordi della lastra. Nel caso di utilizzo 
per tamponamenti verticali esterni, in corrispondenza della faccia interna della lastra provvedere a posizionare una 
membrana impermeabile all’acqua ma traspirante al vapore opportunamente sormontata nei giunti.

INSTALLAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE
Ogni 6 m dovranno essere predisposti ed installati gli appositi giunti di dilatazione; inoltre i giunti dovranno essere 
predisposti nei seguenti casi:
In corrispondenza dei giunti di dilatazione dell’edificio;
In corrispondenza della divisione dei piani dell’edificio nel caso di strutture prefabbricate o metalliche;
In corrispondenza delle variazioni dei materiali della struttura o del parametro dell’edificio.
In ogni caso, in corrispondenza dei giunti di dilatazione, sarà necessario interrompere anche l’orditura di sostegno 
metallica. Per consentire al giunto di comportarsi correttamente, la cavità del coprigiunto dovrà essere libera da qualsiasi 
materiale di rivestimento o finitura. Non utilizzare in nessun caso giunti di dilatazione di tipo rigido.

STUCCATURA DEI GIUNTI CON STUCCO RASANTE
Assicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano a filo delle lastre e che le lastre stesse non presentino tracce di sporco, 
polvere, grassi, olio o di ulteriori elementi che possano impedire l’adesione dello stucco. Applicare un primo strato di 
stucco e ricoprire con il nastro di rinforzo autoadesivo in fibra di vetro GLASSTEX GT 65 A BIEMME  in corrispondenza 
delle giunzioni tra le lastre assicurandosi che sia ben centrato sul giunto. Stendere lo stucco con una spatola, in modo 
da riempire completamente lo spazio tra i giunti delle lastre. Applicare lo stesso trattamento ai paraspigoli, ai giunti di 
dilatazione (lasciando le cavità libere) ed ai profili di finitura. Applicare lo stucco in corrispondenza delle teste delle viti 
di fissaggio in modo da ricoprirle completamente. Togliere il materiale in eccesso, lasciando poi indurire per almeno 24 
ore. Assicurarsi che durante l’applicazione la temperatura sia compresa tra + 5° e + 40° C con umidità relativa minore 
dell’ 80%.

RASATURA DELLE LASTRE CON STUCCO RASANTE
Prima di procedere alla rasatura assicurarsi che siano trascorse 24 ore dalla stuccatura dei giunti. Stendere con una 
spatola una mano di impasto di rasatura per uno spessore di 3 mm circa sull’intera superficie delle lastre. Annegare 
completamente la rete di armatura in fibra di vetro GLASSEX GT 155 KCP BIEMME nell’impasto di rasatura appena 
applicato; assicurarsi che i bordi della rete siano sovrapposti di almeno 10 cm. Rasare togliendo il materiale in eccesso, 
lasciare poi indurire per almeno 24 ore. Dopo 24 ore procedere all’eventuale seconda mano di rasatura fino ad ottenere 
una superficie liscia, omogenea ed in grado di nascondere le giunzioni tra le lastre. Prima dell’applicazione di qualsiasi 
altro materiale di finitura, lo stucco per rasatura dovrà essere lasciato asciugare ed indurire per almeno 24 ore. Lo 
spessore finito della rasatura non deve essere inferiore a 3 mm. Assicurarsi che durante l’applicazione la temperatura sia 
compresa tra +5° e + 40° C con umidità relativa minore dell’80%.  

FINITURA DELLA SUPERFICIE 
Utilizzare intonachino acrilico acri-silossanico o silossanico.  
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* Disponibile a magazzino
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VITI DI FISSAGGIO PER LASTRA + PUNTA CHIODO TIPO RUSPERT
COD.

ARTICOLO
INTERNO

cm
SCATOLA

pz
CONFEZIONE

pz
€

x 1000 pz

BM V L+ 4031 C* 40 X 31 500 6000 57,51

BM V L+ 4041 C* 40 X 41 500 6000 70,30

VITI DI FISSAGGIO PER LASTRA + PUNTA TRAPANO TIPO RUSPERT
COD.

ARTICOLO
INTERNO

cm
SCATOLA

pz
CONFEZIONE

pz
€

x 1000 pz

BM V L+ 4031 T 40 X 31 500 6000 82,26

BM V L+ 4041 T 40 X 41 500 6000 94,96

Accessori per montaggio Lastra +
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Ferramenta
MATERIALI E STRUMENTI 
PER MONTAGGI



Viti e tasselli
Ferramenta
Viti e tasselli

* Disponibile a magazzino

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TB 527 F * Tassello FLASH a percussione 
a testa bombata 5 x 27

200 36 - 61,00

BM 1B TB 632 F
Tassello FLASH a percussione 

a testa bombata 6 x 32
200 24 - 84,00

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TS640 N*
Tassello a percussione in nylon 

testa svasata neutro 6 x 40
200 24 - 110,00

BM 1B TS650 N*
Tassello a percussione in nylon 

testa svasata neutro 6 x 50
100 24 - 120,00

BM 1B TS660 N*
Tassello a percussione in nylon 

testa svasata neutro 6 x 60
100 24 - 145,00

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TB525 G
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata giallo 5 x 27
200 36 - 56,00

BM 1B TB630 G*
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata giallo 6 x 30
200 24 - 70,00

BM 1B TB637 G *
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata giallo 6 x 37
200 24 75,00

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TB525 B
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata blu 5 x 27
200 36 - 56,00

BM 1B TB630 B*
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata blu 6 x 30
200 24 - 70,00

BM 1B TB637 B *
Tassello a percussione in nylon 

testa bombata blu 6 x 37
200 24 75,00
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Ferramenta
Viti e tasselli

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TB525 N Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 5 x 27 200 36 - 56,00

BM 1B TB630 N* Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 6 x 30 200 24 - 70,00

BM 1B TB637 N * Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 6 x 37 200 24 75,00

BM 1B TB640 N Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 6 x 40 200 24 87,00

BM 1B TB650 N Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 6 x 50 100 24 93,00

BM 1B TB660 N Tassello a percussione in nylon 
testa bombata neutro 6 x 60 100 24 124,00

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TNU 5 
Tassello universale in nylon 

con collare  mm 5 X 25
con vite 3,5 X 30

200 72 - 52,00

BM 1B TNU 6*
Tassello universale in nylon 

con collare mm 6 X 30 
con vite 4,5 X 40

100 72 - 79,00

BM 1B TNU 8 *
Tassello universale in nylon 

con collare mm 8 X 40 
con vite 5 X 50

100 36 108,00

BM 1B TNU10
Tassello universale in nylon 

con collare mm 10 X 50 
con vite 6 X 60

50 36 214,00

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TNS 6*
Tassello universale special 

in nylon 4 segmenti mm 6 x 30 
con vite 4,5 x 40

100 24 - 73,00

BM 1B TNS 8 *
Tassello universale special 

in nylon 4 segmenti mm 8 x 40 
con vite 5 x 50

50 24 - 135,00

BM 1B TNS10
Tassello universale special in 
nylon 4 segmenti mm 10 x 50 

con vite 6 x 60
25 24 299,00
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Nastri e bande
Ferramenta

* Disponibile a magazzino

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

E/pz

BM1 B ARM * Banda armata 30 m 1 10 25,40

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 C M * Carta microforata 150 m 1 10 13,49

COD.
ARTICOLO

g

PER m2

ALTEZZA

ROTOLI cm

LUNGHEZZA

ROTOLI m

QUANTITÀ

PER SCATOLA

QUANTITÀ

PER BANCALE

E/pz

GT65-45 A * 65 4,8 45 54 rotoli 1620 pz 5,17

GT65-90 A * 65 4,8 90 24 rotoli 720 pz 8,79

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE

PEZZI

IMBALLAGGIO

€ PER

CONFEZIONE

E/pz

BM 1NB 50320 * Nastro biadesivo 50 x 3 x 20m 1 20 - 17,07

BM 1NB 70320 * Nastro biadesivo 70 x 3 x 20m 1 15 - 24,42
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Viti per cartongesso
Ferramenta

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1 V3525 C*
Viti da cartongesso fosfatate nere 

punta chiodo 35 x 25
1000 16000 - 18,65

BM 1 V3525 C B* BLISTER 100 66 4,75 -

BM 1 V3535 C * Viti da cartongesso fosfatate nere 
punta chiodo 35 x 35

1000 12000 - 20,65

BM 1 V3535 C B* BLISTER 100 66 5,44 -

BM 1 V3545 C*
Viti da cartongesso fosfatate nere 

punta chiodo 35 x 45
1000 8000 - 31,99

BM 1 V3555 C*
Viti da cartongesso fosfatate nere 

punta chiodo 35 x 55
500 6000 - 41,20

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1 V3525 T *
Viti da cartongesso fosfatate nere 

punta trapano 35 x 25
1000 16000 - 22,88

BM 1 V3525 T B * BLISTER 100 66 5,12 -

BM 1 V3535 T * Viti da cartongesso fosfatate nere 
punta trapano 35 x 35

1000 12000 - 34,04

BM 1 V3535 T B * BLISTER 100 66 6,61 -

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1 V4213 T* * Viti punta trapano zincate 4,2 x 13 1000 16000 - 29,44
BM 1 V4213 T B * BLISTER 100 66 9,02 -
BM 1 V4219 T  * Viti punta trapano zincate 4,2 x 19 1000 12000 - 69,38

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1 V4213 C 
Viti punta chiodo zincate 

4,2 x 13
1000 16000 - 29,44

BM 1 V4219 C
Viti punta chiodo zincate 

4,2 x 19
1000 16000 - 61,43

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TAP
Tassello vetroso 

autoperforante per 
cartongesso

200 24 - 99,88

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

€ PER
CONFEZIONE

€ 
1000 pz

BM 1B TAPV
Tassello vetroso 

autoperforante per 
cartongesso con vite

200 24 - 234,88
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Botole 
Ferramenta

* Disponibile a magazzino

BOTOLE IN ALLUMINIO + CARTONGESSO 12,5 MM CON CHIUSURA CLICK-CLACK

BOTOLE IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA BIANCA CHIUSURA CLICK-CLACK

BOTOLE IN ACCIAIO + CARTONGESSO 15 MM PER CONTROSOFFITTI REI 120

BOTOLE REI IN ACCIAIO + CARTONGESSO 25 MM CON SERRATURA PER PARETI DIVISORIE REI 120
COD.

ARTICOLO
DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE
PEZZI

IMBALLAGGIO
E/pz

BM B R 25 A 20 Botole di ispezione 20 x 20 2 10 360,61
BM B R 25 A 30 Botole di ispezione 30 x 30 2 10 386,18
BM B R 25 A 40 Botole di ispezione 40 x 40 2 10 409,20
BM B R 25 A 50 Botole di ispezione 50 x 50 2 10 455,24
BM B R 25 A 60 Botole di ispezione 55 x 60 2 10 478,25
BM B R 25 A 70 Botole di ispezione 55 x 70 2 10 526,85
BM B R 25 A 80 Botole di ispezione 55 x 80 2 10 583,11
BM B R 25 A 90 Botole di ispezione 55 x 90 2 10 639,38

BOTOLE REI IN ACCIAIO + CARTONGESSO 50 MM CON SERRATURA PER CAVEDI TECNICI REI 120
COD.

ARTICOLO
DESCRIZIONE PRODOTTO PEZZI

CONFEZIONE
PEZZI

IMBALLAGGIO
E/pz

BM B R 50 A 20 Botole di ispezione 20 x 20 2 10 382,46
BM B R 50 A 30 Botole di ispezione 30 x 30 2 10 424,55
BM B R 50 A 40 Botole di ispezione 40 x 40 2 10 457,79
BM B R 50 A 50 Botole di ispezione 50 x 50 2 10 531,96
BM B R 50 A 60 Botole di ispezione 55 x 60 2 10 583,11
BM B R 50 A 70 Botole di ispezione 55 x 70 2 10 639,38
BM B R 50 A 80 Botole di ispezione 55 x 80 2 10 705,87
BM B R 50 A 90 Botole di ispezione 55 x 90 2 10 775,85

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 B2020 Z G* Botole di ispezione  20 x 20 1 40 22,18
BM 1 B3030 Z G* Botole di ispezione  30 x 30 1 40 29,30
BM 1 B4040 Z G* Botole di ispezione  40 x 40 1 40 35,85
BM 1 B5050 Z G* Botole di ispezione  50 x 50 1 40 46,55
BM 1 B6060 Z G* Botole di ispezione  60 x 60 1 40 54,22

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 B2020 Z K Botole di ispezione  20 x 20 1 10 28,46
BM 1 B3030 Z K Botole di ispezione  30 x 30 1 10 35,67
BM 1 B4040 Z K Botole di ispezione  40 x 40 1 6 46,88
BM 1 B5050 Z K Botole di ispezione  50 x 50 1 5 67,15
BM 1 B6060 Z K Botole di ispezione  60 x 60 1 5 91,05

COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

PEZZI
CONFEZIONE

PEZZI
IMBALLAGGIO

E/pz

BM B R 15 A 20 Botole di ispezione 20 x 20 2 10 250,64
BM B R 15 A 30 Botole di ispezione 30 x 30 2 10 301,79
BM B R 15 A 40 Botole di ispezione 40 x 40 2 10 322,25
BM B R 15 A 50 Botole di ispezione 40 x 50 2 10 352,94
BM B R 15 A 60 Botole di ispezione 40 x 60 2 10 388,75
BM B R 15 A 70 Botole di ispezione 40 x 70 2 10 427,10
BM B R 15 A 80 Botole di ispezione 40 x 85 2 10 470,58
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Botole 
Ferramenta

Profili
PROFILI PER INTONACO 
E CARTONGESSO



Per Cartongesso
Profili metallici72

Per spessore intonaco minimo 1,5 mm
• LATI: 30x30 mm
• MATERIALE: lamiera zincata
• IMPIEGO: interno

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA 
A BASE DI GESSO

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM30Z1 30 100 1,49

Lunghezze disponibili cm: 280* / 300

* Disponibile a magazzino

Per spessore intonaco minimo 1,5 mm
• LATI: 30X30 mm
• MATERIALE: lamiera zincata
• IMPIEGO: interno

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA 
A BASE DI GESSO AD ANGOLO VARIABILE

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM3030ZV* 25 50 8,64

Lunghezze disponibili cm:  300

Per spessore intonaco minimo 3mm
• LATI: 30 x 30 mm
• MATERIALE: lamiera zincata
• IMPIEGO: interno

PARASPIGOLO AD ARCO

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM3030ZA* 25 50 6,03

Lunghezze disponibili cm: 300
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Per Cartongesso
Profili metallici 73

Per spessore intonaco minimo 3 mm
• LATI: 25x12,5 mm
• MATERIALE: lamiera zincata
• IMPIEGO: interno

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO
COD.

ARTICOLO
CONFEZIONE 

pz
CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM25DSZ* 10 100 2,50

Lunghezze disponibili cm: 300

Per spessore intonaco minimo 1,5 mm  
• LATI: 12 X 14,5 x 25 mm
• MATERIALE: lamiera zincata 
• IMPIEGO: interno 

PROFILO DI DELIMITAZIONE SCURETTO 
AUTOBLOCCANTE

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM12SAZ* 30 100 3,30

Lunghezze disponibili cm: 300

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM15POZ * 10 20 3,55
BM22POZ * 10 20 3,75
BM36POZ 10 20 4,37
BM42POZ 10 20 4,65

Lunghezze disponibili cm:  300

• ALTEZZA: 15/22/36/42 mm
• MATERIALE: lamiera zincata

PROFILO OMEGA 15/22/36/42



Per Intonaco
Profili metallici74

* Disponibile a magazzino

Per spessore intonaco minimo 10 mm
• LATI: 38X38 mm
• IMPIEGO: esterno
• MATERIALE: acciaio inox

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE INOX

Per spessore intonaco minimo 10 mm
• LATI: 38X38 mm
• IMPIEGO: interno
• MATERIALE: lamiera zincata

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE RINFORZATO

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM38I5 30 100 4,68

Lunghezze disponibili cm: 280* / 300

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM38Z5R 30 140 0,93

Lunghezze disponibili cm: 270 / 280* / 300

Per spessore intonaco minimo 10 mm
• LATI: 35X35 mm
• IMPIEGO: interno
• MATERIALE: lamiera zincata

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BM35Z5 50 80 0,76

Lunghezze disponibili cm: 170 / 250/ 270 / 275 / 280* / 300



Per Intonaco
Profili metallici 75

Per spessore intonaco minimo 6 mm
• IMPIEGO: interno
• MATERIALE: lamiera zincata

PROFILO GUIDA A “T” FORATA

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BMT6Z 50 100 0,73

Lunghezze disponibili cm:  220 / 250 / 270 / 275 / 280* /300

Per spessore intonaco minimo 8 mm
• IMPIEGO: interno
• MATERIALE: lamiera zincata 

PROFILO GUIDA A “T”  FORATA CON ALETTE  RIALZATE

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

CONFEZIONI 
PER BANCALE

E/m

BMT8Z 50 100 1,00

Lunghezze disponibili cm:  220 / 250 / 270 / 275 / 280 /300

• SPESSORE LAMIERA: 0,30 mm
• DIMENSIONE PANNELLO: 2,50 X 0,60 m
• MATERIALE: lamiera zincata a caldo
• PESO PER m2: kg 1,1 ca
• PESO PER PANNELLO: kg 1,65 ca

PANNELLO NERVATO PORTAINTONACO IN ACCIAIO ZINCATO

COD.
ARTICOLO

CONFEZIONE 
pz

m2 
PER BANCALE

E/m2

BM30NP 20 600 10,90

• SPESSORE LAMIERA: 0,25 mm
• DIMENSIONE PANNELLO: 2,50 X 0,60 m
• MATERIALE: lamiera zincata a caldo
• PESO PER m2: kg 0,87 ca
• PESO PER PANNELLO: kg 1,3 ca

PANNELLO NERVATO PORTAINTONACO IN ACCIAIO ZINCATO
COD.

ARTICOLO
CONFEZIONE 

pz
m2 

PER BANCALE
E/m2

BM25NP * 20 600 10,05
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100% MADE IN ITALY

Fioccotex® geotessuto

tessuto non tessuto



®
Fioccotex®

FIOCCOTEX tessuto non tessuto offre la soluzione migliore per ogni esigenza nel campo 
dell’Edilizia, della Geotecnica e dell’Ingegneria Civile. I non tessuti prodotti da Biemme srl sono 
fabbricati mediante processi di cardatura e coesionamento meccanico di fibre in fiocco di 
polipropilene o poliestere. 
Resiste agli alcali, agli acidi ed alle sostanze organiche. Può essere stabilizzato ai raggi UV.
È inattaccabile da muffe, roditori e microrganismi. Le sue qualità e proprietà non vengono 
sostanzialmente modificate da fattori climatici quali gelo, caldo, umidità etc.

I non tessuti Biemme srl presentano caratteristiche meccaniche, idrauliche e di durabilità che li 
rendono adatti all’impiego nelle opere di ingegneria civile e in edilizia. 

In modo schematico le diverse applicazioni si possono riassumere ed applicare nelle due categorie 
sotto indicate:

Impiego nei lavori di terra, come elemento permeabile e filtrante, con funzione di:
• separazione
• filtrazione
• drenaggio
• rinforzo

Impiego a contatto con le superfici di opere d’arte e dei sistemi impermeabilizzanti, 
con funzione di:
• protezione
• drenaggio

Il prodotto ha ottenuto certificazioni:
• TBU (Germania)
• marcatura CE
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IL MARCHIO “CE”  È OBBLIGATORIO PER TUTTI

La legge obbliga i produttori ad esporre il marchio  “ CE “ sia sulle 
etichette che sui documenti di accompagnamento, e soprattutto ove 
questo sia possibile sui prodotti stessi.

ESEMPIO DI ETICHETTA SU OGNI ROTOLO



80 Fioccotex

IL MARCHIO “CE” UN ULTERIORE SALTO DI QUALITÀ DELLA BIEMME
Alcune normative nazionali degli Stati Membri della Comunità Europea sono state armonizzate sulla base di 
direttive Europee. Per i prodotti da costruzione, il marchio “CE” stabilisce i requisiti essenziali che devono essere 
rispettati per poter proporre i materiali nell’intero mercato Europeo.
La conformità a tali requisiti è obbligatoria in modo tale da permettere la libera circolazione dei prodotti in tutta 
l’Europa, indipendentemente dal paese di origine.

TERMINI E DEFINIZIONI EN ISO 10318   FUNZIONI

•	DRENAGGIO:	raccolta	e	trasporto	di	precipitazione	(acqua	sotterranea			e/o	altri	fluidi)	nel	piano	di	un	geotessile.
•		FILTRAZIONE:	 trattenere	 suolo	 o	 altre	 particelle	 soggette	 alle	 forze	 idrodinamiche,	 permettendo	 allo	 stesso	 
	 tempo	il	passaggio	di	fluidi	in	e	attraverso	un	geotessile.
•		PROTEZIONE:	attraverso	l’uso	di	un	geotessile	non	tessuto	prevenire	o	limitare	il	danno	localizzato	ad	un	certo 
 elemento o materiale.
•	RINFORZO:	 uso	 del	 comportamento	 del	 geotessile	 non	 tessuto	 sottoposto	 a	 tensione	 e	 a	 deformazione	 per 
 migliorare le proprietà meccaniche del suolo o di altri materiali da costruzione.
•	SEPARAZIONE:	in	questo	caso	il	geotessile	non	tessuto	previene	la	commistione	di	suoli	adiacenti	differenti	o	di	 
 altri materiali da riempimento.
•		CONTROLLO	DELL’EROSIONE:	utilizzare	un	geotessile	non	tessuto		per	prevenire	o	limitare	i	movimenti	del	suolo	 
 o di altre particelle sulla superficie, per esempio,di un pendio.

Specifiche tecniche

Caratteristiche richieste per l’impiego 
nella costruzione di strade e di altre aree 
soggette a traffico.

Caratteristiche richieste per l’impiego nella 
costruzione di ferrovie.

Caratteristiche richieste per l’impiego nella 
costruzione di terra, nelle fondazioni e nelle 
strutture di sostegno.

Caratteristiche richieste per l’impiego nei  
sistemi drenanti.

Caratteristiche richieste per l’impiego nelle 
opere di controllo dell’erosione (protezione 
delle coste, rivestimenti di sponda).

Caratteristiche richieste per l’impiego nella 
costruzione di bacini e dighe.

Caratteristiche richieste per l’impiego nella 
costruzione di canali.

Caratteristiche richieste per l’impiego 
nella costruzione di gallerie e strutture in 
sotteraneo.

Caratteristiche richieste per l’impiego in 
discariche per rifiuti solidi.

Caratteristiche richieste per l’impiego nei 
progetti di contenimento di rifiuti liquidi.

LE NORME ARMONIZZATE
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Utilizzi previsti

Pavimentazioni di piazzali 
esterni

Sponde di corsi d’acqua Protezione guaine 
impermeabili

Sponde Strade di cantieri Strade nuove

Trincee	drenanti Bacini artificiali Ferrovie



82 Fioccotex PP
Fioccotex in polipropilene bianco Fioccotex in polipropilene bianco termocalandrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO

(CBRtest) 
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA €/m2

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm %

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

100 6,3 6,3 - 1 55 75 - 25 /+ 25 1100 - 120 27 + 7 1,46

120 7,5 8,5 - 1 55 75 - 25 /+ 25 1250 - 130 23 + 5 1,65

150 10 11 - 1,3 55 75 - 25 /+ 25 1650 - 150 20 + 5 2,00

200 14,5 15,5 - 1,9 55 75 - 25 /+ 25 2600 - 260 18 + 4 2,67

250 19,5 20 - 2,5 55 75 - 25 /+ 25 3300 - 300 16 + 3 3,34

300 23 24 - 2,9 55 70 - 20 /+ 20 3900 - 390 14 + 3 4,01

350 25 28 - 3 55 70 - 20 /+ 20 4500 - 450 12 + 2 4,67

400 29 32 - 4 55 70 - 20 /+ 20 5200 - 520 10 + 2 5,34

500 35 42 - 5 60 70 - 20 /+ 20 6400 - 640 8 + 2 6,68

600 42 50 - 6 60 70 - 20 /+ 20 7500 - 750 6 + 2 8,01

700 51 60 - 7 60 70 - 20 /+ 20 8700 - 870 4 + 2 9,35

800 52 68 - 8 60 70 - 20 /+ 20 9700 - 970 3 + 2 10,68

1000 60 80 - 8 60 70 - 20 /+ 20 12000 - 1400 0 + 1 10,35

A richiesta grammature intermedie / * Disponibile a magazzino



Peso specifico  0,91  g / cm3

Punto di
rammollimento 

140 °C

Punto di fusione 170 °C

Rotolo (m)
H 1-2-3-4-5-6 L 50
H 1-2-3 L 100

83Fioccotex PP/ TC
Fioccotex in polipropilene bianco termocalandrato

POLIPROPILENE

Il	 polipropilene	 particolarmente	 indicato	 in	 caso	
di  protezione di guaine in discariche dove sono 
presenti sia acidi che alcali.
Getti	 di	 calcestruzzo	 a	 fresco	 direttamente	 sul	
geotessuto.
Tendenzialmente	 il	 polipropilene	 ha	 superiori	
caratteristiche meccaniche rispetto al poliestere 
a parità di grammatura. 

Confezione 200 g
1 x 50 25 rotoli 1250 m2

2 x 50 30 rotoli 3000 m2

Confezione 300 g
1 x 50 20 rotoli 1000 m2

2 x 50 20 rotoli 2000 m2

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO

(CBRtest) 
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA €/m2

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm %

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

80 4,7 4,7 - 1 35 50 - 15 /+ 15 800 - 100 >50 / 1,47

100 6,5 6,5 - 1 40 50 - 15 /+ 15 1100 - 120 40 + 5 1,61

120 7,5 8,5 - 1 40 50 - 15 /+ 15 1250 - 130 34 + 6 1,82

150 10 11 - 1,3 40 50 - 15 /+ 15 1650 - 150 28 + 6 2,20

200 15 16 - 1,9 40 55 - 15 /+ 15 2600 - 260 22 + 4 2,94

250 20 21 - 2,5 45 55 - 15 /+ 15 3300 - 300 20 + 4 3,68

300 23 25 - 3 45 55 - 15 /+ 15 3900 - 390 15 + 3 4,41

350 26 28 - 3,4 50 60 - 20 /+ 20 4500 - 450 13 + 3 5,14

400 29 32 - 4 50 60 - 20 /+ 20 5200 - 520 10 + 2 5,87

500 36 42 - 5 50 65 - 20 /+ 20 6400 - 640 8 + 2 7,35

600 42 50 - 6 50 65 - 20 /+ 20 7500 - 750 6 + 2 8,81

700 51 60 - 7 55 65 - 20 /+ 20 8700 - 870 0 0 10,29

800 52 68 - 8 60 65 - 20 /+ 20 9700 - 970 0 0 11,75

1000 60 80 - 8 70 70 - 20 /+ 20 12000 - 1400 0 0 14,69
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A richiesta grammature intermedie / * Disponibile a magazzino

Fioccotex in poliestere bianco

Confezione 200 g
1 x 50 * 25 rotoli 1250 m2

2 x 50 * 30 rotoli 3000 m2

Confezione 300 g
1 x 50 * 20 rotoli 1000 m2

2 x 50 * 20 rotoli 2000 m2

Peso specifico  1,38  g / cm3

Punto di
rammollimento 

230 °C

Punto di fusione 260 °C

Rotolo (m)

H 1*-2*-3*-4*-
5-6

L 50

H 1-2-3 L 100
solo su ordinazione

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO

(CBRtest) 
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA €/m2

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm %

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

200* 2 2 - 0,60 55 65 - 20 /+ 20 300 - 100 >50 NPD 1,23

300* 3 3 - 0,90 50 65 - 20  + 20 500 - 100 40 + 8 1,84

400* 3,30 4,20 - 1,30 50 65 - 20 /+ 20 700  - 200 20 +5 2,46

500 4 5,2 - 1,6 60 65 - 20  + 20 800 - 250 18 + 3,6 3,08

600 4,9 6 - 1,9 60 65 - 20 /+ 20 1000 - 300 16 + 3,6 3,69

800 6,5 8 - 2,6 70 70 - 30 /+ 30 1500 - 400 5 + 2 4,92

1000 7 10 - 3 70 70 - 30 /+ 30 2000 - 600 0 NPD 6,15
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Fioccotex mix CE 4K

A richiesta rotoli di dimensioni diverse

Peso specifico  1,00  g / cm3

Punto di
rammollimento 

140 °C

Punto di fusione 170 °C

Rotolo (m)
H 1 x L 50
H 2 x L 50

Tessuto non tessuto ottenuto da 
miscele di fiocchi di poliestere più 
fiocchi di polipropilene agugliati 
meccanicamente ed in seguito 
termocalandrati.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO

(CBRtest) 
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA €/m2

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm %

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

130* 4,2 4,2 -1,20 40 60 -30 / +30 630 - 150 >50 NPD 1,59



86 Fioccotex PP TC/CE 150 HD
Fioccotex CE polipropilene nero alta densità

Fortemente Termocalandrato 
adatto per pacciamatura e antierba

Peso specifico  0,91  g / cm3

Punto di
rammollimento 

140 °c

Punto di fusione 170 °c

A richiesta grammature intermedie / * Disponibile a magazzino

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO

(CBRtest) 
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm %

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

150 10 11 - 1,30 40 50 - 15 /+ 15 1650 - 150 28 + 6

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE
m

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE
m2

E/m2

TNT 150 AR/1* 1 x 12 88 1056 2,69

TNT 150 AR/2* 1 x 25 56 1400 2,59

TNT 150 AR/3* 1 x 50 20 1000 2,46
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Expo-box PP / TC 80g

60 cm80 cm

Per soddisfare al meglio le esigenze della sua clientela Biemme ha sviluppato un nuovo packaging al fine di poter esporre 
l’expobox all’interno delle rivendite e dei negozi di bricolage. 
Questo sistema estremamente pratico ed intuitivo ha permesso ai nostri clienti di poter spiegare al meglio le caratteristiche 
di questo prodotto facilitando così il suo utilizzo nelle molteplici problematiche quotidiane.
Expobox permette di facilitare la movimentazione del tessuto non tessuto e di ridurre al mimino il pericolo di 
danneggiamento della merce durante il trasporto da parte dei corrieri.
Il prodotto non ha subito variazioni qualitative e caratteristiche e continuerà ad essere disponibile anche se acquistato 
non in confezioni intere.

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE
cm

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE
m2

E/m2

TNT EB 01* 1 x 10 88 880 1,92

TNT EB 02* 2 x 10 34 680 1,90

TNT EB 03* 1 x 20 42 840 1,72

TNT EB 04* 2 x 20 18 720 1,81
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Drenomix
SEPARAZIONE,	FILTRAZIONE,	DRENAGGIO	
E	PROTEZIONE	DEI	SISTEMI	
IMPERMEABILIZZANTI

EN 13252



90 Drenomix
Geocomposito drenante

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa  
L rotolo: 20 m 
Mq rotolo: 48 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  3,30 l/s*m 
i= 0,1  0,85 l/s*m 
i= 0,04  0,50 l/s*m 

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale piramidale in 
filamenti di polipropilene nero accoppiata su entrambi i lati da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 20 / 3

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 20/3*
PP + monofilamento PP 

+ PP
700 g / m2 20 mm 15,05

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa   
L rotolo: 35 m 
Mq rotolo: 84 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  2,30 l/s*m
i= 0,1  0,60 l/s*m
i= 0,04  0,40 l/s*m

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale a onda 
in filamenti di polipropilene nero accoppiata su un lato da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 8 / 2

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa  
L rotolo: 50 m 
Mq rotolo: 120 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  1,10 l/s*m
i= 0,1  0,30 l/s*m
i= 0,04  0,15 l/s*m

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale a onda 
in filamenti di polipropilene nero accoppiata su un lato da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 5 / 2

* Disponibile a magazzino

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 05/2 PP + monofilamento PP 500 g / m2 5 mm 10,88

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 08/2 PP + monofilamento PP 600 g / m2 8 mm 13,53
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Geocomposito drenante

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa  
L rotolo: 20 m 
Mq rotolo: 48 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  4,00 l/s*m
i= 0,1  1,50 l/s*m
i= 0,04  0,85 l/s*m

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale piramidale in 
filamenti di polipropilene nero accoppiata su entrambi i lati da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 20 / 3 EXTRA

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 20/3
EXTRA

PP + monofilamento PP 
+ PP

900 g / m2 20 mm 19,20

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa  
L rotolo: 35 m 
Mq rotolo: 84 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  2,20 l/s*m
i= 0,1  0,55 l/s*m
i= 0,04  0,36 l/s*m

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale a onda in 
filamenti di polipropilene nero accoppiata su entrambi i lati da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 8 / 3

H rotolo: 2,40 m + 10 cm di cimosa   
L rotolo: 50 m 
Mq rotolo: 120 m2

Caratteristiche idrauliche 20 kPa

i=1  1,00 l/s*m
i= 0,1  0,20 l/s*m
i= 0,04  0,12 l/s*m

Geocomposito drenante costituito da geostuoia tridimensionale a onda in 
filamenti di polipropilene nero accoppiata su entrambi i lati da uno strato di 
FIOCCOTEX® (tessuto non tessuto) in polipropilene bianco.

DRENOMIX 5 / 3

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 08/3*
PP + monofilamento PP 

+ PP
700 g / m2 8 mm 14,35

COD. 
ARTICOLO

MATERIALE MASSA AERICA 
TOTALE

SPESSORE 
2 kPa

E/m2

DREN 05/3
PP + monofilamento PP 

+ PP
600 g / m2 5 mm 12,95



Accessori
DEI	SISTEMI	
IMPERMEABILIZZANTI
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AGUGLIATO IN FIBRA DI VETRO PER RINFORZO GUAINE LIQUIDE

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

TIPO
DI LEGANTE

PERDITA PER 
CALCINAZIONE

%

CONTENUTO
DI

APPRETTO

RESISTENZA
A TRAZIONE

N

ALTEZZA

cm

PESO

kg

E/kg

GM225P/1* 225 polvere 3 - 8 ≤ 0,2 ≥ 60 125 40 7,58

GM300E* 300 emulsione 2 - 8 ≤ 0,2 ≥ 60 125 36 8,60

* Disponibile a magazzino

E- Glass Mat
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* Disponibile a magazzino

GLASSTEX VV GT 105   VELOVETRO + RETE IN FIBRA DI VETRO

COD.
ARTICOLO

PESO 
RETE
g/m2

PESO 
VELO VETRO

g/m2

PESO 
TOTALE
g/m2

ALLUNGAMENTO 
A ROTTURA

%

RESISTENZA 
ALLA TRAZIONE  

TRAMA
N

RESISTENZA 
ALLA TRAZIONE  

ORDITO 
N

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

VV GT 105* 70 35 105 3,5 15 14 100 50 2000 3,32

RETE IN FIBRA DI VETRO PER RINFORZO MALTE IMPERMEABILIZZANTI

COD.
ARTICOLO

GR

x m2

LUCE
MAGLIE

mm

COSTR. 
TRAMA

fili/10 cm

COSTR. 
ORDITO

fili/10 cm

CARICO ROTTURA 

TRAMA 

N/5 cm

CARICO ROTTURA 

ORDITO 

 N/5 cm

ALTEZZA

cm

SUPERFICIE

m2

m2

PER 

BANCALE

E/m2

GT121KK* 120 10 X 11 10 9 38 28 100 50 1500 1,80
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FIOCCOTEX PES CE 130 EXTRA

FIOCCOTEX 80 PP / TC

CARATTERISTICHE MECCANICHE

COD.
ARTICOLO

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
PUNZONAMENTO

DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
MISURA
ROTOLI €

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm % m m2

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

TNT  131* 130 3,2 3,2 - 0,70 40 50 - 20/+20 600 - 100 >50 / 2 x 50 1,45

TNT  132* 130 3,2 3,2 - 0,70 40 50 - 20/+20 600 - 100 >50 / 1 x 50 1,45

CARATTERISTICHE MECCANICHE

COD.
ARTICOLO

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
PUNZONAMENTO

DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
MISURA
ROTOLI €

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm % m m2

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

TNT  85PP* 80 4,7 4,7 - 1 35 50 - 15/+15 800 - 100 >50 / 1 x 50 1,64

Disponibile in varie misure vedi pag. 87
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FIOCCOTEX PP GL

100 cm

20 cm

CARATTERISTICHE MECCANICHE

COD.
ARTICOLO

PESO
RESISTENZA
A TRAZIONE

LONGITUDINALE

RESISTENZA
A TRAZIONE

TRASVERSALE
TOLLERANZA

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

LONGITUDINALE 

ALLUNGAMENTO
A ROTTURA

TRASVERSALE
TOLLERANZA

PUNZONAMENTO
STATICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
PUNZONAMENTO

DINAMICO
(CBRtest) 

TOLLERANZA
MISURA
ROTOLI €

g/mq kN/m kN/m % % % % N % mm % m m2

NORMA 
EN 9864

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA
EN 10319

NORMA EN ISO 
12236

NORMA
EN  918

TNT  110 
GL/100*

110 4 4 - 0,5 50 60 - 20/+20 600 - 100 44 + 8 1 x 50 1,68

TNT  110 
GL/20*

110 4 4 - 0,5 50 60 - 20/+20 600 - 100 44 + 8 0,2 x 50 1,68
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COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA

m

CONFEZIONE

N° ROTOLI

E/m

TNT B 1* 25 + 70 + 25 0,8 50 12 4,51

BM BAND TNT

Banda in tessuto non tessuto in polipropilene con 70 mm di film a 
base di elastomeri termoplastici al centro.

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA

m

CONFEZIONE

N° ROTOLI

E/m

TNT B 2* 25 + 70 + 25 0,7 50 12 3,59

BM BAND RETE

Banda in rete di poliestere con 70 mm di film a base di elastomeri 
termoplastici al centro.   

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA

m

CONFEZIONE

N° ROTOLI

E/m

TNT B 3* 120 0,7 50 12 4,28

BM BAND DUE TNT

Banda triplo strato composta da due strati di tessuto non tessuto 
in polipropilene a filo continuo  che racchiudono un film a base di 
elastomeri termoplastici.    

* Disponibile a magazzino
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* Disponibile a magazzino

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

SPESSORE

adesivo mm

LUNGHEZZA

m

CONFEZIONE

N° ROTOLI

E/m

TNT B 4* 120 0,7 1,3 10 12 6,05

BM BAND DUE TNT ADESIVO

Banda triplo strato composta da due strati di tessuto non tessuto in 
polipropilene a filo continuo che racchiudono un film a base di elastomeri 
termoplastici con 2 cm di adesivo butilico su un bordo. 

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA

m

CONFEZIONE

N° ROTOLI

E/m

TNT B 5* 80 1,3 10 12 4,05

BM BAND TOTALMENTE ADESIVO

Banda in tessuto non tessuto di polipropilene accoppiata su un lato ad 
uno strato di adesivo butilico protetto da carta siliconata, divisa in due 
parti per facilitarne la posa.

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

ALTEZZA

mm

CONFEZIONE

N° PEZZI

E/pz

TNT B 3 A 120 x 120 Angolo 0,7 120 25 9,20

TNT B 3 S 120 x 120 Spigolo 0,7 120 25 9,20

BM BAND DUE TNT ANGOLO/SPIGOLO

Banda triplo strato composta da due strati di tessuto non tessuto in 
polipropilene a filo continuo che racchiudono un film di elastomeri 
termoplastici sagomati ad angolo / spigolo.

COD.
ARTICOLO

DIMENSIONE

mm

SPESSORE

mm

CONFEZIONE

N° PEZZI

E/pz

TNT B 7* 370 x 370 1,3 10 20,93

BM BAND JOLLY TOTALMENTE ADESIVO

Foglio in tessuto non tessuto in polipropilene accoppiato su un lato ad 
uno strato di adesivo butilico protetto da carta siliconata divisa in due 
parti per facilitarne la posa.
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®
Fibromix® fibre di polipropilene



100 Fibromix PPF

Fibromix
FIBROMIX sono fibre di polipropilene vergine 100 %, senza materiali a base di olefina rigenerata, 
prodotte in certificazione SGS ISO 9001 secondo le specifiche ASTM C 1116: 1997 TYPE III GMP 
appositamente studiate per l’industria del calcestruzzo 
•  Aumenta la durezza del calcestruzzo
• Riducono drasticamente gli effetti del calo idraulico, i cedimenti, le sfaldature che creerebbero  
 fessurazioni
•  Creano un sistema di microrinforzo che forma una miscela più densa e più coesiva
•  Sono facilissime da usare, si aggiungono semplicemente alla miscela standard del calcestruzzo,  
 avendo la cura di farle miscelare per un tempo minimo di 5 minuti
•  Sono chimicamente inerti, quindi non reagiscono a nessun tipo di additivo e/o prodotto chimico  
 eventualmente aggiunto al calcestruzzo
•  Non hanno nessuna reazione negli ambienti alcalini del calcestruzzo
•  Rendono il calcestruzzo fibrorinforzato, molto più tenace e con una maggiore resistenza agli  
 impatti, alle scheggiature, alle abrasioni e agli shock termici 
•  Aumentano la durata dei manufatti cementizi in quanto migliorano l’impermeabilità del  
 calcestruzzo, preservando il ferro presente all’interno da infiltrazioni 
•  Velocizzano notevolmente la produzione 

Finitura 
Il calcestruzzo o gli intonaci fibro rinforzati con Fibromix possono essere rifiniti con qualsiasi tecnica 
di finitura: vibrato, spazzola, frattazzo, ecc.
Note Importanti: Le fibre Fibromix non devono essere usate come armatura del calcestruzzo per 
aumentarne le capacità portanti, o per ridurne gli spessori, ma solo come rinforzo secondario, 
per eliminarne le criccature. La BIEMME s.r.l. garantisce che i prodotti sono senza difetti e quindi 
conformi agli standard di controllo qualità. La BIEMME s.r.l. non ha nessun controllo sui progetti, 
sulla lavorazione o sui test di prodotti di calcestruzzo fibrorinforzato con Fibromix.

100



101Fibromix PPF

CARATTERISTICHE  CHIMICO - FISICHE
Peso specifico 0,91
Punto di accensione + 590°
Punto di fusione + 160°
Assorbimento acqua Nullo

Nil
Conduttività termica Bassa

Low
Resistenza agli acidi Alta

High
Resistenza ai sali Alta

High
Resistenza agli alcali Alta

High
Conduttività elettrica Bassa

Low
Resistenza alla trazione 700 N/mm2

Allungamento 15%
Modulo elastico di 
YOUNG R/A = 700/0,15= 4666 N/mm2 = 466 kg/ mm2

Sezione trasversale 0,24 mm2

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA 

FIBRE

mm

BUSTE PER 

SCATOLA

pz

CONFEZIONE

gr

E/pz

7777/19 * 19 18 900 17,50

FIBRE DI POLIPROPILENE FIBRILLATE

Dosaggio
Il dosaggio consigliato delle fibre Fibromix PPF è di 0,9 kg per metro 
cubo di calcestruzzo; nel caso di prestazioni particolari vi consigliamo 
di contattare il nostro servizio tecnico che è a vostra completa 
disposizione.

Impieghi
Le fibre Fibromix PPF si possono usare con tutti i tipi di impasti 
cementizi e ne migliorano le caratteristiche di impermeabilità 
all’acqua, tenacità, resistenza alle abrasioni e alle fessurazioni. Se ne 
consiglia l’uso in:
• Pavimenti industriali 
• Marciapiedi 
• Rampe di garage 
• Cordoli
• Cisterne d’acqua 
• Spritz beton 
• Muri
• Manufatti in cemento

Consigli d’uso
mm 19 calcestruzzi in genere / pavimenti industriali
mm 19 calcestruzzi estrusi / getti inclinati
mm 19 tubi in calcestruzzi

* Disponibile a magazzino
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CARATTERISTICHE  CHIMICO - FISICHE
Peso specifico 0,91
Punto di accensione + 590°
Punto di fusione + 160°
Assorbimento acqua Nullo

Nil
Conduttività termica Bassa

Low
Resistenza agli acidi Alta

High
Resistenza ai sali Alta

High
Resistenza agli alcali Alta

High
Conduttività elettrica Bassa

Low
Resistenza alla trazione 400 N/mm2

Allungamento 15%
Modulo elastico di 
YOUNG R/A = 400/0,15= 2666 N/mm2 = 266 kg/ mm2

Sezione trasversale 0,31 mm2

COD.
ARTICOLO

LUNGHEZZA 

FIBRE

mm

BUSTE PER 

SCATOLA

pz

CONFEZIONE

gr

E/pz

8777/06A* 6 130 140 3,20

FIBRE DI POLIPROPILENE MONOFILAMENTO

Dosaggio
Il dosaggio consigliato delle fibre Fibromix PPM è di 140 g per ogni 
impasto preparato con 25 kg di cemento o 25 Kg di premiscelato; nel 
caso di prestazioni particolari vi consigliamo di contattare il nostro 
servizio tecnico che è a vostra completa disposizione.

Impieghi
Le fibre Fibromix PPM si possono usare con tutti i tipi di impasti 
cementizi e ne migliorano le caratteristiche di impermeabilità 
all’acqua, tenacità, resistenza alle abrasioni e alle fessurazioni. Se ne 
consiglia l’uso in:
• Intonaci interni/esterni 
• Intonaci premiscelati 
• Rivestimenti 
• Elementi prefabbricati
• Muri 
• Malte 
• Stucchi  
• Gesso 
• Sezioni a basso spessore 
• Lavori di ma nu ten zione

Consigli d’uso
mm 6  intonaci premiscelati / intonaci tradizionali
mm 6  stucchi
mm 6 malte da ripristino
mm 6 elementi prefabbricati
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COD.
ARTICOLO

DESCRIZIONE PRODOTTO BUSTE PER BOX

pz

E/pz

7777 / 19 B* EXPO-BOX Blu - Fibrillate 19 mm PPF 19/900 g 14 17,80

8777 / 06 R* EXPO-BOX Rosso - Monofilamento 6 mm PPM 6/140 g 100 3,50

FIBRE FIBRILLATE E MONOFILAMENTO DI POLIPROPILENE VERGINE 100%

* Disponibile a magazzino

Confezioni in Pal Box
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®
Polirex® polietilene espanso a celle chiuse

100% MADE IN ITALY



®
Polirex

Della famiglia Polirex fanno parte tutti i prodotti a base di polietilene espanso, 

dal polietilene in rotoli di diversi spessori passando per le fasce permetrali fino ad 

arrivare agli accessori per l’isolamento acustico.

Le materie prime scelte per i prodotti di questa famiglia sono tutte di altissima 

qualità e vengono lavorate in diverse maniere, in particolare vengono utilizzate le 

tecniche per l’ottenimento di:

- Polietilene espanso a celle chiuse;

- Polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente.
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COD.
ARTICOLO

COLORE SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO

SPECIFICO

kg/ m3

DIMENSIONE

CELLE

AUTOESTINGUENZA ASSORBIMENTO

H2O

E/m2

991502* bianco 2 266 1,5 400 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 1,27

991503* grigio 3 100 1,5 150 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 1,92

991204* azzurro 4 100 1,5 150 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 2,55

991205* azzurro 5 100 1,5 150 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 3,18

991208* azzurro 8 60 1,5 90 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 5,10

9912010* azzurro 10 50 1,5 75 30 27 cell/25 mm B2 0,7 VOL % 6,36

Polietilene espanso a celle chiuse

* Disponibile a magazzino
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COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO

SPECIFICO

kg/ m3

PERMEABILITÀ

AL VAPORE

μ

ASSORBIMENTO

H2O

E/m2

771503* 3 100 1,5 150 30 3600 0,5 VOL % 3,58

771505* 5 100 1,5 150 30 3600 0,5 VOL % 5,20

771510* 10 50 1,5 75 30 3600 0,5 VOL % 10,40

Polietilene espanso reticolato chimico

* Disponibile a magazzino
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108 Polirex
Fasce perimetrali

FASCIA PERIMETRALE Altre misure a richiesta
COD. ARTICOLO SPESSORE

mm
ALTEZZA

mm
LUNGHEZZA

m
CONFEZIONE

m
E/m

991003A* 3 100 100 1500 0,19

991503A* 3 150 100 1000 0,29

992003A* 3 200 100 700 0,38

991005A* 5 100 100 1500 0,32

991505A* 5 150 100 1000 0,48

992005A* 5 200 100 700 0,64

991008A* 8 100 60 900 0,51

991508A* 8 150 60 600 0,77

992008A* 8 200 60 420 1,03

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA Altre misure a richiesta
COD. ARTICOLO SPESSORE

mm
ALTEZZA

mm
LUNGHEZZA

m
CONFEZIONE

m
E/m

991005AD* 5 100 50 750 1,46

991505AD* 5 150 50 500 3,10

991508AD 8 150 60 600 3,20

992510AD 10 250 50 300 7,90

* Disponibile a magazzino
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Fasce perimetrali

* Disponibile a magazzino

FASCIA PERIMETRALE + BANDELLA LDPE 40 My 15 cm Altre misure a richiesta
COD. ARTICOLO SPESSORE

mm
ALTEZZA

mm
LUNGHEZZA

m
CONFEZIONE

m
E/m

991506BD* 6 150 100 800 1,30

991508BD* 8 150 60 480 1,75

992510BD* 10 250 50 250 2,56

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA + BANDELLA LDPE 40 My 15 cm Altre misure a richiesta
COD. ARTICOLO SPESSORE

mm
ALTEZZA

mm
LUNGHEZZA

m
CONFEZIONE

m
E/m

991506ADBD* 6 150 50 400 3,05

991508ADBD* 8 150 60 480 3,15

992510ADBD 10 250 50 250 6,63
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110 Polirex
Accessori per fasce perimetrali

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

CONFEZIONE

pz

E/pz

349902/4* 5 10 5 72 5,20

ANGOLO ADESIVO

Accessori in polietilene espanso a celle chiuse di 5 mm di spessore autoadesivi ottenuti tramite una sagomatura a caldo.
I prodotti nascono come accessori indispensabili per il POLIREX KEM SOFT ma sono utilizzabili con qualsiasi tipo di 
isolante acustico, in quanto risolvono in modo pratico ed economico il problema dei pericolosissimi ponti acustici nel 
manufatto.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

CONFEZIONE

pz

E/pz

349902/5* 5 10 5 64 5,20

SPIGOLO ADESIVO

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

CONFEZIONE

pz

E/pz

349902/6* 5 10 5 30 9,30

MONTANTE PORTE ADESIVO
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COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

LUNGHEZZA

ROTOLI m

CONFEZIONE

m

E/m

349902/8 5 10 5 50 250 2,80

349902/9 5 15 5 50 250 2,95

POLIREX L ADESIVO IN ROTOLI

111Polirex
Accessori per fasce perimetrali

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

LUNGHEZZA

BARRE cm

CONFEZIONE

m

E/m

349902* 5 10 5 200 400 2,36

349902/1* 5 15 5 200 120 4,06

349902/2 5 10 10 200 240 4,06

POLIREX L ADESIVO

PROFILO SOTTOPORTA

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

ALTEZZA

cm

PIEDE

cm

LUNGHEZZA

BARRE cm

CONFEZIONE

m

E/m

349902/7* 8 11 - 200 80 9,80

* Disponibile a magazzino
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112 Kem Soft 5
Sottomassetto

Acustica
SISTEMI DI ISOLAMENTO



Acustica
Fonoassorbenti Prodotti porosi e leggeri, che grazie alle caratteristiche dei materiali 
utilizzati assorbono le onde sonore di rimbalzo, fornendo una corretta acustica 
interna (eliminando fenomeni di eco, rimbombo, ecc.). I prodotti in poliuretano 
espanso o in melammina espansa, nei formati piramidali, bugnati e piani. Elementi 
da sospensione baffles rettangolari e cilindrici, con ganci o sagomatura a “T” ed 
elementi da controsoffitto.
Prodotti in fibra di poliestere in lastre o rotoli per intercapedine, controsoffitto o 
pareti. I materiali fonoassorbenti funzionano se hanno la possibilità di interagire 
direttamente con l’onda sonora, devono quindi rimanere a vista o dietro materiali 
(tipo gesso forato, soffitti grigliati, ecc.).

Fonoisolanti / Fonoimpedenti Prodotti specifici per l’isolamento acustico, per 
bloccare la propagazione dell’onda sonora e impedire la trasmissione del rumore. 
Sono realizzati con materiali ad elevata massa o densità (come piombo, EPDM, 
gomma vulcanizzata) in singolo strato o accoppiati a materiali fonoassorbenti, 
secondo il principio molla/massa/molla, d’applicare su pareti esistenti o per 
realizzare tramezzature con ingombro ridotto ad alte prestazioni. Prodotti specifici 
per isolamento di tubature e canalizzazioni.

Anticalpestio Prodotti specifici per l’isolamento al calpestio da installare sotto 
massetto per evitare la trasmissione del rumore (come tacchettio o il rumore di un 
oggetto che cade) fra le strutture orizzontali di una costruzione.

Accessori Tutti i prodotti accessori sono piccoli ma indispensabili accorgimenti per 
realizzare un isolamento acustico a regola d’arte come fasce di polietilene mono 
o biadesive, fasce tagliamuro in gomma e polietilene espanso a celle chiuse, per 
desolidarizzare in massetti, i pavimenti, i battiscopa.

113
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114 Kem Soft 5
Sottomassetto

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO SPECIFICO 

RETICOLATO 

CHIMICO

kg/ m3

PESO SPECIFICO 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

kg/ m3

SPESSORE 

RETICOLATO 

CHIMICO

mm

SPESSORE 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

mm

E/m2

349901* 5 50 1,5 75 30 30 3 2 9,57

Isolante acustico anticalpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno strato di polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente di colore grigio antracite, 
addittivato con plastificante, di densità 30 Kg/m3, e spessore 3 mm, con un feltro non tessuto in fibra di poliestere di grammatura 100 gr/m2 accoppiate a fibre di 
polipropilene addittivato con speciali resine resilienti, di grammatura 100 gr/m2, spessore 2 mm.
Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

* Disponibile a magazzino



115Kem Soft 7
Sottomassetto

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO SPECIFICO 

RETICOLATO 

CHIMICO

kg/ m3

PESO SPECIFICO 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

kg/ m3

SPESSORE 

RETICOLATO 

CHIMICO

mm

SPESSORE 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

mm

E/m2

349901A* 7 50 1,5 75 30 30 5 2 14,50

Isolante acustico anticalpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno strato di polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente di colore azzurro, 
addittivato con plastificante, di densità 30 Kg/m3, e spessore 5 mm, con un feltro non tessuto in fibra di poliestere di grammatura 100 g/m2 accoppiate a fibre di 
polipropilene addittivato con speciali resine resilienti, di grammatura 100 g/m2, spessore 2 mm. Dalla parte del polietilene espanso reticolato chimico viene eseguita 
una goffratura ed un accoppiamento di un film in polietilene trasparente recante il logo del prodotto, tale film funge da antilacero e da freno vapore. 
Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.



116 Kem Soft 10
Sottomassetto

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO SPECIFICO 

RETICOLATO 

CHIMICO

kg/ m3

PESO SPECIFICO 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

kg/ m3

SPESSORE 

RETICOLATO 

CHIMICO

mm

SPESSORE 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

mm

E/m2

349901B* 10 25 1,5 37,5 30 30 8 2 17,10

Isolante acustico anticalpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno strato di polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente di colore grigio, 
addittivato con plastificante, di densità 30 Kg/m3, e spessore 8 mm, con un feltro non tessuto in fibra di poliestere di grammatura 100 g/m2 accoppiate a fibre di 
polipropilene addittivato con speciali resine resilienti, di grammatura 100 g/m2, spessore 2 mm.
Dalla parte del polietilene espanso reticolato chimico viene eseguita una goffratura ed un accoppiamento di un film in polietilene trasparente recante il logo del 
prodotto, tale film funge da antilacero e da freno vapore. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

* Disponibile a magazzino
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117Kem Soft 12
Sottomassetto

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO SPECIFICO 

RETICOLATO 

CHIMICO

kg/ m3

PESO SPECIFICO 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

kg/ m3

SPESSORE 

RETICOLATO 

CHIMICO

mm

SPESSORE 

FIBRA POLIESTERE/

POLIPROPILENE

mm

E/m2

349901C* 12 25 1,5 37,5 30 30 10 2 18,33

Isolante acustico anticalpestio ottenuto mediante l’accoppiamento di uno strato di polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente di colore antracite, 
addittivato con plastificante, di densità 30 Kg/m3, e spessore 10 mm, con un feltro non tessuto in fibra di poliestere di grammatura 100 g/m2 accoppiate a fibre di 
polipropilene addittivato con speciali resine resilienti, di grammatura 100 g/m2, spessore 2 mm.
Dalla parte del polietilene espanso reticolato chimico viene eseguita una goffratura ed un accoppiamento di un film in polietilene trasparente recante il logo del 
prodotto, tale film funge da antilacero e da freno vapore. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA. 
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118 Rubber Kem 3/5
Sottomassetto

Linea Green

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

m

ROTOLO
m2

PESO 

SPECIFICO

kg/ m3

PESO x m2 

kg

COEFFICIENTE 

DI CONDUCIBILITÀ 

TERMICA

W/mK

RESISTENZA 

TERMICA
m2 K/W

E/m2

349905* 3 15 1 15 750 2,25 0,1226 0,025 10,46

349906* 5 10 1 10 750 3,75 0,1226 0,042 17,23

Isolante acustico antivibrante ottenuto da agglomerati di granuli di gomma vergine vulcanizzata con densità  750 kg/m3  e spessori da 3 e da 5 mm. Il suo utilizzo è 
garantito per risoluzioni di problemi acustici sia a solaio che in parete. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

* Disponibile a magazzino

100

 % RICICLATO
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119

Sottotramezzi

Linea Green

Fascia in gomma vergine vulcanizzata ad alta densità.
Miglioramento acustico degli ambienti. Evita l’interconnesione acustica fra solai e pareti.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

cm

CONFEZIONE
m

PESO 

SPECIFICO

kg/ m3

COEFFICIENTE 

DI CONDUCIBILITÀ 

TERMICA

W/mK

RESISTENZA 

TERMICA
m2 K/W

E/m

349906/10* 5 10 12 100 60 1,226 0,042 2,57

349906/15* 5 10 15 60 60 1,226 0,042 3,82

349906/20* 5 10 20 50 60 1,226 0,042 5,16

349906/33* 5 10 33 30 60 1,226 0,042 8,13

349906/40* 5 10 40 20 60 1,226 0,042 10,33

349906/50* 5 10 50 20 60 1,226 0,042 12,92

100

 % RICICLATO

100

 % RICICLATO
Rubber Kem Tagliamuro 119



120 Polirex Kem HD Tagliamuro
Sottotramezzi acustico

Fascia in polietilene espanso reticolato chimico densità 60 Kg/m3.
Miglioramento acustico degli ambienti. Evita l’interconnesione acustica fra solai e pareti.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE

mm

LUNGHEZZA
ROTOLO

m

ALTEZZA 
ROTOLO

cm

CONFEZIONE
m

PESO 

SPECIFICO

kg/ m3

COEFFICIENTE 

DI CONDUCIBILITÀ 

TERMICA

W/mK

RESISTENZA 

TERMICA
m2 K/W

E/m

HD7712* 4 50 12 650 60 0,036 0,111 1,82

HD7715* 4 50 15 500 60 0,036 0,111 2,26

HD7720* 4 50 20 400 60 0,036 0,111 3,05

HD7733* 4 50 33 250 60 0,036 0,111 5,05

HD7738* 4 50 38 200 60 0,036 0,111 5,75

HD7740* 4 50 40 200 60 0,036 0,111 6,05

HD7750* 4 50 50 200 60 0,036 0,111 7,57
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121Wood Green
Pareti

Linea Green

* Disponibile a magazzino

Isolante termico/acustico da parete ottenuto mediante l’accoppiamento di due strati di fibra di legno pressata da  250 kg/m3 inframezzati da un pannello di fibra 
di poliestere di densità di 25 kg/m3. L’utilizzo di tale prodotto è consigliato per le diverse soluzioni nella civile abitazione tra differenti unità abitative installato in 
doppia parete in muratura o cartongesso. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE
PANNELLO

PESO
PANNELLO

LUNGHEZZA
PANNELLO

LARGHEZZA 
PANNELLO

PANNELLO PESO SPECIFICO 

FIBRA DI LEGNO

PESO SPECIFICO 

FIBRA POLIESTERE

SPESSORE 

FIBRA 

DI LEGNO

SPESSORE 

FIBRA 

POLIESTERE

E/m2

mm kg /m2 m m m2 kg/m3 kg/m3 mm mm

349907* 40 5,5 1,40 0,60 0,84 250 25 10+10 20 46,22

100

 % RICICLATO
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122 Polyfibra
Pareti, contropareti e controsoffitti

Linea Green

* Disponibile a magazzino

Isolante termico/acustico da parete ottenuto mediante l’agugliatura di fibra di poliestere riciclato densita 30 kg/m3.
L’utilizzo di tale prodotto è consigliato per le diverse soluzioni nella civile abitazione tra differenti unità abitative installato in doppia parete in muratura o 
cartongesso. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE LUNGHEZZA
PANNELLO

LARGHEZZA
PANNELLO

PANNELLO PESO 

SPECIFICO

COEFFICIENTE 

DI CONDUCIBILITÀ 

TERMICA

RESISTENZA 

TERMICA

E/m2

mm m m m2 kg/ m3 W/mK m2 K/W

349933/40* 40 1,20 0,60 0,72 30 0,038 1,05 20,51

349933/50* 50 1,20 0,60 0,72 30 0,038 1,31 27,31

100

 % RICICLATO
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123

Isolante termico/acustico da parete ottenuto mediante l’accoppiamento di fibra di poliestere riciclato densità 20 kg/m3 inframezzata da uno strato di polietilene 
espanso a celle chiuse reticolato chimico spessore 5 mm densità  30 kg/m3. L’utilizzo di tale prodotto è consigliato per le diverse soluzioni nella civile abitazione tra 
differenti unità abitative installato in doppia parete in muratura o cartongesso. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE LUNGHEZZA
PANNELLO

LARGHEZZA
PANNELLO

PANNELLO PESO 

SPECIFICO FIBRA 

DI POLIESTERE

PESO 

SPECIFICO 

POLIETILENE

RESISTENZA 

TERMICA

E/m2

mm m m m2 kg/ m3 kg/ m3 m2 K/W

349930* 60 1,5 0,60 0,90 20 30 1,71 27,20

COD.
ARTICOLO

SPESSORE LUNGHEZZA
ROTOLO

ALTEZZA
ROTOLO

ROTOLO PESO 

SPECIFICO FIBRA 

DI POLIESTERE

PESO 

SPECIFICO 

POLIETILENE

RESISTENZA 

TERMICA

E/m2

mm m m m2 kg/ m3 kg/ m3 m2 K/W

349931* 60 12 1,5 18 20 30 1,71 25,90

100

 % RICICLATO

Ecosoft Pannelli/Rotoli
Contropareti e controsoffitti
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124 Polywall Linea Green

Isolante termico/acustico da parete ottenuto mediante l’accoppiamento di fibra di poliestere riciclato densita 35 kg/m3 accoppiato ad uno strato di polietilene 
espanso a celle chiuse da 10 mm, reticolato chimicamente, con densità 30 kg/m3. L’utilizzo di tale prodotto è consigliato per le diverse soluzioni nella civile 
abitazione tra differenti unità abitative installato in doppia parete in muratura o cartongesso. Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

COD.
ARTICOLO

SPESSORE LUNGHEZZA
PANNELLO

LARGHEZZA
PANNELLO

PANNELLO PESO 

SPECIFICO FIBRA 

DI POLIESTERE

PESO 

SPECIFICO 

POLIETILENE

RESISTENZA 

TERMICA

E/m2

mm m m m2 kg/ m3 kg/ m3 m2 K/W

349932* 50 2,85 1 2,85 35 30 1,38 44,50

* Disponibile a magazzino

Pareti
100

 % RICICLATO
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125Isosonik
Isolante acustico antivibrante per impianti

Isolante acustico antivibrante per tubi di scarico in polietilene espanso a cellule chiuse spessore 6 mm.

COD.
ARTICOLO

ø 

DA ISOLARE

SPESSORE SORGENTE 
SONORA 
DELLO 

SCARICO

ATTENUAZIONE 
DI ISOSONIK

ATTENUAZIONE 
DELLA PROTEZIONE 
IN MURATURA DA 

110 kg/m2

LIVELLO DI 

RUMORE RILEVATO 

NELL’AMBIENTE 

ADIACENTE

MIGLIORAMENTO

RISPETTO AL LIMITE 

DI LEGGE DI 35 dB

CONFEZIONE E/m

mm mm dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) m

ISK40* 40 6 70 10 32 28 7 150 7,76
ISK50* 50 6 70 10 32 28 7 135 8,65
ISK63* 63 6 70 10 32 28 7 105 10,67
ISK75* 75 6 70 10 32 28 7 90 13,00
ISK80* 80 6 70 10 32 28 7 90 13,80
ISK90* 90 6 70 10 32 28 7 90 14,30
ISK100* 100 6 70 10 32 28 7 75 14,60
ISK110* 110 6 70 10 32 28 7 75 14,90
ISK125* 125 6 70 10 32 28 7 60 18,20

Testo consigliato per capitolato edilizio.
“Al fine di rispettare il limite di rumorosità indicato nelle normative 
vigenti lo scarico sarà rivestito di una guaina antivibrazione in 
polietilene espanso a cellule chiuse tipo  ISOSONIK dello spessore 
di mm 6. Il sistema delle tubazioni di scarico oltre che isolato sarà 
contenuto in cavedi in muratura di 110 kg/m2”.

Tubo di scarico in PVC

Muratura 110 kg/m2
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126 Piombo / Polipiombo

PIOMBO

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

ROTOLO

mm kg/ m2 dB m

PEPB03/A 0,35 3,5 23 1 x 3

PEPB03 0,50 5 26 1 x 3

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

LASTRA

mm kg/ m2 dB m

PEPB04 1 10 28 1 x 2

PEPB05 2 20 - 1 x 2

Piombo vergine di prima fusione. 

Polirex Kem 4 mm+ piombo 35 My + Polirex Kem 4 mm
Accoppiamento tra due strati di polietilene espanso reticolato chimico 
spessore 4 mm di densità 30 kg/m3, con all’interno una lastra di piombo 
di spessore 0,35 mm, per l’assorbimento delle medie e basse frequenze. 
Tale prodotto è indicato per i pavimenti. Si consiglia la sigillatura fra i vari 
materassini con Polirex SA.

POLIPIOMBO 1

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

ROTOLO €/m2

mm kg/ m2 dB m

PEPB01* 8 3,9 27 1 x 3 72,76

Polirex Kem 4 mm+ piombo 35 My + Poliuretano 12 mm
Accoppiamento tra uno strato di polietilene espanso reticolato chimico 
spessore 4 mm di densità 30 kg/m3, ed uno strato di poliuretano espanso a 
cellula aperta dello spessore di 12 mm di densità 35 kg/m3, con all’interno 
una lastra di piombo di spessore 0,35 mm, per l’assorbimento delle medie 
e basse frequenze.  Tale prodotto è indicato per le pareti. Si consiglia la 
sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

POLIPIOMBO 2

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

ROTOLO €/m2

mm kg/ m2 dB m

PEPB02* 16 4 27 1 x 3 83,15

Piombo

* Disponibile a magazzino

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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127Piombo / Polipiombo
Fonoimpedenti

POLISTOP

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO POTERE
 FONOISOLANTE Rw

ROTOLO €/m2

mm kg/ m2 dB m

349943* 2 4 26 1 x 3 22,50

349944* 3 6 28 1 x 3 33,60

Isolante acustico fonoimpedente elastico ad altissima densità in EPDM 
ottenuta con mescole di polimeri poliolefinici e cariche minerali. Il suo utilizzo 
è garantito per le soluzioni di problemi acustici, solai, pareti ed impianti di 
vario genere.

Isolante acustico fonoimpedente adesivo elastico ad altissima densità in 
EPDM ottenuta con mescole di polimeri poliolefinici e cariche minerali. Il suo 
utilizzo è garantito per le soluzioni di problemi acustici, solai, pareti ed impianti 
di vario genere.

POLISTOP / A (adesivo)

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO POTERE
 FONOISOLANTE Rw

ROTOLO €/m2

mm kg/ m2 dB m

349945* 2 4 26 1 x 3 27,30

349946* 3 6 28 1 x 3 38,50

Isolante acustico fonoimpedente biadesivo elastico ad altissima densità in 
EPDM ottenuta con mescole di polimeri poliolefinici e cariche minerali. Il suo 
utilizzo è garantito per le soluzioni di problemi acustici, solai, pareti ed impianti 
di vario genere.

POLISTOP / B (biadesivo)

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE PESO POTERE
 FONOISOLANTE Rw

ROTOLO €/m2

mm kg/ m2 dB m

349947* 2 4 26 1 x 3 32,00

349948* 3 6 28 1 x 3 43,20
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128 Polistop speciali
Fonoimpedenti

POLISTOP HD 1

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349949
Polirex Kem 3 mm + Polistop 
2 mm + Polirex Kem 3 mm 8 28 1 x 3 39,15

Accoppiamento tra due strati di polietilene 
espanso reticolato chimico spessore 3 mm di 
densità  30 kg/m3, con all’interno un foglio di 
massa fonoisolante Polistop dello spessore di 
mm 2-3 per l’assorbimento delle medie e basse 
frequenze. Tale prodotto è indicato per solai 
legno e lamiera e contropareti con masse in 
cartongesso.
Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con 
Polirex SA.

POLISTOP HD 1 MAXI

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349950
Polirex Kem 3 mm + Polistop 
3 mm + Polirex Kem 3 mm 9 30 1 x 3 53,65

POLISTOP HD 1 ADESIVO

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349949A
Polirex Kem 3 mm + Polistop 
2 mm + Polirex Kem 3 mm 8 - 1 x 3 44,95

POLISTOP HD 1 MAXI  ADESIVO

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349950A
Polirex Kem 3 mm + Polistop 
3 mm + Polirex Kem 3 mm 9 - 1 x 3 58,00

POLISTOP HD 2

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349951 Polirex Kem 3 mm + Polistop 
2 mm + Poliuretano 10 mm

15 28 1 x 3 60,65

Accoppiamento tra uno strato di polietilene espanso reticolato chimico spessore 3 mm di densità 30 kg/m3, ed uno strato di 
poliuretano espanso spessore 10 mm di densità 35 kg/m3, con all’interno un foglio di massa fonoisolante Polistop dello spessore 
di 2/3 mm per l’assorbimento delle medie e basse frequenze. Tale prodotto è indicato prevalentemente per pareti e controplaccaggi. 
Si consiglia la sigillatura fra i vari materassini con Polirex SA.

POLISTOP HD 2 ADESIVO

COD. 
ARTICOLO

DESCRIZIONE SPESSORE ABBATTIMENTO
ACUSTICO

ROTOLO €/m2

mm dB m

349951A
Polirex Kem 3 mm + Polistop 
2 mm + Poliuretano 10 mm 15 - 1 x 3 66,12

* Disponibile a magazzino
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129Accessori

POLIREX SA

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

CONFEZIONE €/m

mm mm m m

349903* 3 100 50 500 1,25

Striscia di polietilene espanso alta densità adesiva

Guarnizione in polietilene espanso a celle chiuse per 
la desolidarizzazione del battiscopa

POLISTRISCE

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

COLORE CONFEZIONE €/m

mm mm m m

349965 A 2 10 10 bianco 100 0,25

349965 B 2 10 10 grigio 100 0,25
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130 Fonoassorbenti

POLIPIR / POLIPIR ADESIVO

COD. 
ARTICOLO

TIPOLOGIA SPESSORE ALTEZZA DIMESIONE CONFEZIONE €/pz

mm mm cm pz

349953 * standard 50 15+35 100x100 10 51,05

349953 A adesivo 50 15+35 100x100 10 63,31

Pannello in poliuterano espanso densità 25 Kg/m3 a forma piramidale 
autoestinguente non gocciolante, CLASSE 2 di reazione al fuoco, con 
eccezionali valori di fonoassorbimento delle medie e alte frequenze.
Applicazioni: studi di registrazione, sale conferenze, poligoni di tiro, sale motori, 
etc. A richiesta: altre dimensioni e spessori.

Elementi a bordi smussati per controsoffitti e pareti, in resina melamminica 
di colore grigio. CLASSE 1 di reazione al fuoco. Gli elementi possono essere 
incollati oppure posati in appoggio su struttura a T a vista da 24 mm.
Applicazioni: consente di realizzare controsoffitti ispezionabili e con elevato 
grado di assorbimento acustico. Per esempio: open space, call center, teatri, 
cinema, ristoranti, palestre, scuole.
A richiesta: spessori diversi - Adesivizzazione

POLIELEMENT BASE

Polimelammina a pannello di colore grigio a base di melammina, classe 1 di 
reazione al fuoco. 
Applicazioni: in tutti gli ambienti in cui è richiesta la classe 1 di reazione al fuoco.  
Ad esempio: scuole, sale riunioni, poligoni di tiro, locali pubblici in genere, palestre, etc. 
A richiesta: accoppiamento con piombo o guaina.

POLIMELAMMINA BUGNATA

COD. 
ARTICOLO

TIPOLOGIA SPESSORE ALTEZZA DIMESIONE CONFEZIONE €/pz

mm mm cm pz

349954 cross 50 30+20 60x60 10 37,50

349954 A liscio 50 50 60x60 10 35,05

COD. 
ARTICOLO

TIPOLOGIA SPESSORE ALTEZZA DIMESIONE CONFEZIONE €/pz

mm mm cm pz

349956 standard 20+10 30 125x62,5 10 36,87

349956 A adesiva 20+10 30 125x62,5 10 55,56

* Disponibile a magazzino
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131Fonoassorbenti

POLIBAFFLE   T

COD. 
ARTICOLO

DIAMETRO
ø

ALTEZZA LUNGHEZZA CONFEZIONE €/pz

mm mm cm pz

349959 150 - 120 10 60,62

Elemento fonoassorbente a sospensione in resina melamminica di colore 
grigio a forma cilindrica. CLASSE 1 di reazione al fuoco.
Applicazioni: impieghi in ambienti con superficie molto ampia e con soffitti alti. 
Ad esempio: stabilimenti di produzione, palazzetti dello sport, sala convegni, 
ristoranti etc..
A richiesta: diametri diversi.

Elemento fonoassorbente a sospensione in resina melamminica di colore 
grigio a forma rettangolare e lavorazione a piramide su entrambe le facce. 
CLASSE 1 di reazione al fuoco.
Applicazioni: impieghi in ambienti con superficie molto ampia e con soffitti 
alti. Ad esempio: stabilimenti di produzione, palazzetti dello sport, ristoranti, 
sale convegni etc.

POLIBAFFLE   L

COD. 
ARTICOLO

SPESSORE ALTEZZA LUNGHEZZA CONFEZIONE €/pz

mm mm cm pz

349960 70 600 120 10 78,78
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Sottopavimenti
SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO



133Sottopavimento

Sottopavimenti

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO 
CON INCOLLAGGIO

ABBATTIMENTO ACUSTICO 
FLOTTANTE

ROTOLO E/m2

mm dB dB m2

440231* 3 18 23 15 10,46

Strato di desolidarizzazione ottenuto macinando gomma da riciclo poi super compressa e laminata meccanicamente in spessore 3 mm nero.  Adatto per incollaggio 
legno / laminato / ceramica / marmo / ecc.

RUBBER TILE 3

Strato di desolidarizzazione ottenuto macinando gomma da riciclo e poi super compressa laminata meccanicamente e tagliata in fasce per poter essere utilizzata
per la pedata e per l’alzata delle gradinate spessore 3 mm nero. 

ISOL STEP 3

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO 
CON INCOLLAGGIO

ABBATTIMENTO ACUSTICO 
FLOTTANTE

ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA 
ROTOLO

E/m

mm dB dB cm m

440232* 3 18 23 33 15 3,69
440233* 3 18 23 16 15 1,90
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134 Sottopavimento

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO ROTOLO E/m2

mm dB m2

440217* 2 18 25 1,51

Strato di desolidarizzazione + barriera a vapore ottenuto accoppiando POLIREX (polietilene espanso a celle chiuse) da 25 kg per m3 spessore 2 mm ad un film in 
PEHD trasparente spessore 30 MY. Possibilità di personalizzare il colore del POLIREX solo per quantità minime di 15.000 MQ.

BASIC 2 

Strato di desolidarizzazione + barriera a vapore Ottenuto accoppiando POLIREX (polietilene espanso a celle chiuse) da 25 kg per m3 spessore 3 mm ad un film in 
PEHD trasparente spessore 30 MY. Possibilità di personalizzare il colore del POLIREX solo per quantità minime di 15.000 MQ.

BASIC 3

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO ROTOLO E/m2

mm dB m2

440216* 3 19 25 2,05
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135Sottopavimento

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO CON 
INCOLLAGGIO

ROTOLO E/m2

mm dB m2

440219* 2 18 25 2,40

Strato di desolidarizzazione + barriera a vapore ottenuto accoppiando POLIREX (polietilene espanso a celle chiuse) da 25 kg per m3 spessore 2 mm ad un film in 
PELD trasparente spessore 50 MY.  Possibilità di personalizzare il colore del POLIREX solo per quantità minime di 15.000 MQ.

BASIC 2 STRONG

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE ABBATTIMENTO ACUSTICO ROTOLO E/m2

mm dB m2

440209* 3 23 25 1,14

Strato di desolidarizzazione ottenuto accoppiando un feltro tessuto non tessuto (FIOCCOTEX) in fiocco di polipropilene vergine di prima fusione da 300 g per MQ ad 
un film in PELD da 200 MY nero. Possibilità di personalizzare il colore del PELD solo per quantità minime di 15.000 MQ.

FIBROSOUND 3
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136 Sottopavimento

Strato di desolidarizzazione ottenuto mediante un feltro tessuto non tessuto (FIOCCOTEX) in poliestere vergine di cui il 60% proveniente da riciclo. 

FIBROSOUND 2.5

COD. ARTICOLO SPESSORE 

NOMINALE

PESO ABBATTIMENTO 

ACUSTICO

ALTEZZA LUNGHEZZA ROTOLO E/m2

mm g/m2 dB m m m2

440240 3 450 23 1,60 40 64 10,87

Strato di desolidarizzazione ottenuto mediante un feltro tessuto non tessuto (FIOCCOTEX) in poliestere vergine di cui il 60% proveniente da riciclo. 

FIBROSOUND 3 ECO

COD. ARTICOLO SPESSORE 

NOMINALE

PESO ABBATTIMENTO 

ACUSTICO

ALTEZZA LUNGHEZZA ROTOLO E/m2

mm g/m2 dB m m m2

440241 2,5 350 22 1,60 40 64 8,62



137Teli protettivi

Prodotto ottenuto accoppiando un feltro in tessuto non tessuto completamente riciclato da 170 g al MQ ad un film in PELD da 30 MY antiscivolo,  adatto per 
proteggere i pavimenti installati durante le ulteriori lavorazioni all’interno delle stanze, come verniciatura delle pareti dei soffitti, montaggio mobili ecc.

PROTEX SINTETICO

Cartone bistrato 240 g per MQ. Adatto per proteggere i pavimenti installati durante le ulteriori lavorazioni all’interno delle stanze, come verniciatura delle pareti dei 
soffitti, montaggio mobili ecc.

PROTEX NATURALE

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE PESO ROTOLO E/m2

mm m2 m2

440226* 2 200 10 2,24
440227* 2 200 25 2,20
440227/A* 2 200 50 2,00

COD. ARTICOLO SPESSORE NOMINALE PESO ROTOLO E/m2

mm m2 m2

440224* 5 240 25 1,00

* Disponibile a magazzino



Rete per recinzioni cantiere



Rete Ideal
La rete Ideal è la classica rete per la recinzione di cantieri stradali o di aree 

interessate da opere edili, caratterizzata da alta visibilità in ogni condizione grazie 

al suo colore arancio brillante. 

È inattaccabile dagli agenti atmosferici ed è resistente ai raggi ultravioletti. Si 

tratta di un prodotto particolarmente durevole in quanto il suo polimero risulta 

essere al 100% polipropilene. 

Ciò che rende questo prodotto tra i più utilizzati per tali scopi è la sua altissima 

resistenza alla trazione, sia longitudinale che trasversale, di circa 400 kN/m e la 

caratteristica dell’allungamento a rottura che si aggira intono al 400%. 

È disponibile in rotoli con diverse altezze a partire da 1m fino ad arrivare a 1,80m 

a seconda delle più svariate esigenze. 
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140 Rete IDEAL 100/120

CARATTERISTICHE  TECNICHE
Polimero 100% PP stabilizzato agli U.V.
Resistenza trazione longitudinale 400 kN/m
Resistenza trazione trasversale 400 kN/m
Allungamento a rottura 400%
Peso per m2 150 g/m2
Colore Arancio brillante

Rete per la recinzione di cantieri stradali o di aree interessate da lavori, caratterizzata da 
alta visibilità in ogni condizione. 
Inattaccabile dagli agenti atmosferici e resistente ai raggi  ultravioletti. 
Particolarmente resistente.

COD.
ARTICOLO

ALTEZZA ROTOLO
cm

LUNGHEZZA ROTOLO
m

ROTOLO
m2

BANCALE
m2

E/m2

RA 100* 100 50 50 3000 2,05

RA 120* 120 50 60 3600 2,05

* Disponibile a magazzino



CARATTERISTICHE  TECNICHE
Polimero 100% PP stabilizzato agli U.V.
Resistenza trazione longitudinale 400 kN/m
Resistenza trazione trasversale 400 kN/m
Allungamento a rottura 400%
Peso per m2 150 g/m2
Colore Arancio brillante

Rete per la recinzione di cantieri edili e stradali o di aree interessate da lavori, 
caratterizzata da alta visibilità in ogni condizione. 
Inattaccabile dagli agenti atmosferici e resistente ai raggi  ultravioletti. 
Particolarmente resistente.

COD.
ARTICOLO

ALTEZZA ROTOLO
cm

LUNGHEZZA ROTOLO
m

ROTOLO
m2

BANCALE
m2

E/m2

RA 150* 150 50 75 4500 2,05

RA 180* 180 50 90 5400 2,05

Rete IDEAL 150/180 141

* Disponibile a magazzino



142 Rete da ponteggio



Rete per la protezione dei ponteggi, utile per evitare la caduta dei detriti sugli eventuali 
passanti.
Inattaccabile dagli agenti atmosferici e resistente ai raggi ultravioletti. 
Particolarmente resistente.

COD.
ARTICOLO

ALTEZZA ROTOLO
m

LUNGHEZZA ROTOLO
m

ROTOLO
m2

BANCALE
m2

E/m2

RP 180 * 1,80 100 180 2160 1,62

Rete da ponteggio 143

* Disponibile a magazzino



144 Biemme Film

Film in 
polipropilene 
a bassa densità
(PELD)



Biemme Film 145

COD.
ARTICOLO

COLORE SPESSORE PESO 
x m2

PESO SINGOLO 
ROTOLO

QUANTITÀ 
BANCALE

E/kg

my g kg rotoli

BMFILM200* semi trasparente
bianco

200 184 25 50 6,00

ALTEZZA 
ROTOLO (M)

25 KG

lunghezza (m) m2

1 136 136
2 68 136
3 45 136
4 34 136
5 27 136
6 23 136

BIEMME FILM 200 (184 g/m2)

BIEMME FILM 70 (65 g/m2)

COD.
ARTICOLO

COLORE SPESSORE PESO 
x m2

PESO SINGOLO 
ROTOLO

QUANTITÀ 
BANCALE

E/kg

my g kg rotoli

BMFILM70* semi trasparente
azzurro

70 65 25 50 6,00

ALTEZZA 
ROTOLO (M)

25 KG

lunghezza (m) m2

1 385 385
2 193 385
3 128 385
4 96 385
5 77 385
6 64 385

* Disponibile a magazzino





Listino 01/21
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148 Listino prezzi
GlasstexGlasstex

* Disponibile a magazzino

GLASSTEX 40.40 | Armatura massetti e intonaci ad alto spessore | PAG.  7

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 40.40/1C * 1 m 50 m 900 3,00

GT 40.40/P * 1 m 2 m 2000 3,00

GT 40.40/1C 25 * 1 m 25 m 400 3,00

GT 40.40/2 C 2 m 50 m 1500 3,00

GLASSTEX GT 155 KCP | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  12

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 155 KCP * 1 m 50 m 1650 1,90

GT 155 KCP/25 * 1 m 25 m 1650 1,90

GT 155 KCP/10 * 1 m 10 m 1650 1,90

GLASSTEX GT SOLID | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  13

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 160 SOLID/CE * 1 m 50 m 1500 1,70

GLASSTEX 40.40 EXTRA | Armatura massetti e intonaci ad alto spessore | PAG.  7

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 40.40 EXTRA/1 * 1 m 50 m 900 3,20

GT 40.40 EXTRA/P * 1 m 2 m 2000 3,20

GT 40.40 EXTRA/2 * 1 m 25 m 400 3,20

GT 40.40/2 EXTRA 2 m 50 m 1500 3,20

GLASSTEX 40.40 FLAME RETARDANT | Armatura massetti e intonaci ad alto spessore | PAG.  8

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 40.40 FR 1 m 50 m 900 3,60

GT 40.40 /P FR 1 m 2 m 2000 3,60

GT 40.40 FR 
EXPO BOX 

1 m 50 m 400 3,60

GT 40.40/2 FR 2 m 50 m 1500 3,60
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149Listino prezzi
Glasstex

* Disponibile a magazzino

GLASSTEX GT 160 SOFT | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  14

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 160 SOFT * 1 m 50 m 1650 1,75

GLASSTEX GT 150 K 8 | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  15

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 150 K8 * 1 m 50 m 1650 1,60

GT 150 K8/P * 1 m 50 m 1650 1,65

GLASSTEX GT 150 FC  | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  16

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 150 FC* 1 m 50 m 1500 1,50

GLASSTEX GT PANZER | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  17

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 225 K * 1 m 50 m 1200 2,95

GLASSTEX GT 330 K | Armatura per rivestimento a cappotto | PAG.  18

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 330 K * 1 m 25 m 875 4,30

DISPONIBILE BLU / ARANCIO / BIANCO

GLASSTEX GT 120 KC | Armatura per per intonaco| PAG.  19

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 120 KC * 1 m 50 m 1600 1,45
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150 Listino prezzi
GlasstexGlasstex

* Disponibile a magazzino

GLASSTEX GT 140 KF | Armatura per intonaco | PAG.  20

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 140 KF 1 m 50 m 1200 1,95

GLASSTEX GT 121 KK | Armatura per impermeabilizzazioni | PAG.  21

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 121 KK* 1 m 50 m 1500 1,80

GLASSTEX GT 64 K | Armatura per rasature | PAG.  22

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 64 K * 1 m 50 m 3250 1,44

GLASSTEX GT 74 K | Armatura per rasature | PAG.  23

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 74 K* 1 m 50 m 2400 1,10

GLASSTEX GT 90 K | Armatura per rasatura | PAG.  24

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 90 K * 1 m 50 m 2400 1,25

GLASSTEX GT 225 K/1 | Armatura per intonaco | PAG.  25

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 225 K/1 * 1 m 50 m 600 3,10
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151Listino prezzi
Glasstex

* Disponibile a magazzino

GLASSTEX GT 510 K |Armatura per rinforzo e resina| PAG.  26

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 510 K 1 m 100 m 600 11,30

GLASSTEX GT 340 K | Armatura per binder-bitumata | PAG.  27

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 340 K * 2,2 m 100 m 1320 5,30

GLASSTEX 72 KS | Rinforzo lastre in marmo | PAG.  28

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 72 KS* 0,2 ÷ 2 m - - 1,44

GLASSTEX 74 KL | Rinforzo lastre in marmo | PAG.  28

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GT 74 KL * 0,2 ÷ 2 m - - 1,40

GLASSTEX TESTURIZZATA | Armatura mosaici | PAG.  29

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/m2

GTT 90 T 0,2 ÷ 1 m - - 2,10

STUOIA IN FIBRA DI VETRO IN E GLASS  | Rinforzo blocchi marmo | PAG.  29

CODICE ALTEZZA ROTOLO/
PANNELLO

LUNGHEZZA ROTOLO/
PANNELLO

m2 PER BANCALE E/kg

GTS 200 * 0,2 ÷ 2 m - - 15,55

GTS 300 * 0,2 ÷ 2 m - - 12,20

GTS 500 * 0,2 ÷ 2 m - - 8,45

GTS 900 * 0,2 ÷ 2 m - - 7,35
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152 Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappotto Accessori per isolamento a cappotto

* Disponibile a magazzino

PARASPIGOLO PVC 12 / 10 CON RETE | PAG.  31

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 342501/P* 8 + 12 cm 2,5 m 50 40 1,06

H 3425011* 10 + 15 cm 2,5 m 50 40 1,31

H 342523TQ 23 + 10 cm 2,5 m 50 40 1,52

H 342530TQ 30 + 10 cm 2,5 m 50 40 1,69

PARASPIGOLO ALLUMINIO 4,2/10 CON RETE  | PAG.  31

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 342502* 8 + 12 cm 2,5 m 50 20 1,33

H 3425021* 10 + 15 cm 2,5 m 50 20 1,57

H 3425022TQ 23 + 10 cm 2,5 m 50 20 2,02

PARASPIGOLO PVC CON RETE BORDO A VISTA  | PAG.  32

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425BVTQ 10 + 10 cm 2,5 m 25 20 3,15

PARASPIGOLO PVC CON RETE FLESSIBILE  | PAG.  32

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425FLTQ 10 + 10 cm 2,5 m 1 20 2,18

PARASPIGOLO PVC 12/10 CON RETE PER ARCHI  | PAG.  33

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425PATQ 10 + 15 cm 2,5 m 25 20 2,64

TERMINALE PVC CON RETE  | Rete da 10 cm | PAG.  33

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 342503 10 cm 2,5 m 25 20 2,08
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153Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappotto

* Disponibile a magazzino

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10+10 | Bandella blu protezione removibile | PAG.  34

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425041 10 + 10 cm 2,5 m 25 20 2,46

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10+10 A SCOMPARSA TOTALE  | PAG.  34

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 342404 10 + 10 cm 2,5 m 25 20 2,56

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10+10 | Per finestre | PAG.  35

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425FITQ 10 + 10 cm 2,5 m 50 20 2,00

ANGOLARE ROMPIGOCCIA PVC + RETE 10+10 | Per finestre | PAG.  35

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

H 3425F3TQ 10 + 10 cm 2,5 m 50 20 2,47

GIUNTO DI DILATAZIONE CONTINUO IN PVC  | con rete in fibra di vetro 10 + 10 | PAG.  44

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

BMPVC1010 10 + 10 cm 2,5 m 25 20 13,04

GIUNTO DI DILATAZIONE ANGOLARE IN PVC  | con rete in fibra di vetro 10 + 10 | PAG.  44

CODICE LARGHEZZA 
RETE

LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

BMPVC1010A 10 + 10 cm 2,0 m 25 20 13,04
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154 Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappotto

* Disponibile a magazzino

Accessori per isolamento a cappotto

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE | con chiodo in plastica fascia di dilatazione corta | PAG.  37

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTVF 10/70 * 10 x 70 mm 250 30 0,16

HTVF 10/90 * 10 x 90 mm 250 30 0,18

HTVF 10/110 * 10 x 110 mm 250 30 0,19

HTVF 10/130 * 10 x 130 mm 250 30 0,25

HTVF 10/150 * 10 x 150 mm 250 30 0,33

HTVF 10/180 * 10 x 180 mm 250 30 0,36

HTVF 10/210 * 10 x 210 mm 250 30 0,38

HTVF 10/240 * 10 x 240 mm 250 30 0,85

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE | con chiodo metallico liscio fascia di dilatazione corta | PAG.  38

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTVM 08/95 8 x 95 mm 200 30 0,35

HTVM 08/115 8 x 115 mm 200 30 0,37

HTVM 08/135 8 x 135 mm 200 30 0,44

HTVM 08/155 8 x 155 mm 200 30 0,49

HTVM 08/175 8 x 175 mm 200 30 0,53

HTVM 08/195 8 x 195 mm 200 30 0,58

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE | con chiodo in plastica fascia di dilatazione corta | PAG.  36

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTVF 08/95 * 8 x 95 mm 200 30 0,19

HTVF 08/115 * 8 x 115 mm 200 30 0,22

HTVF 08/135 * 8 x 135 mm 200 30 0,24

HTVF 08/155 * 8 x 155 mm 200 30 0,26

HTVF 08/175 * 8 x 175 mm 200 30 0,29

HTVF 08/195 8 x 195 mm 200 30 0,31
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155Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappotto

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE | con chiodo metallico liscio fascia di dilatazione corta | PAG.  39

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTVM 10/70 10 x 70 mm 200 30 0,31

HTVM 10/90 10 x 90 mm 200 30 0,37

HTVM 10/110 10 x 110 mm 200 30 0,42

HTVM 10/120 10 x 120 mm 200 30 0,45

HTVM 10/140 10 x 140 mm 200 30 0,52

HTVM 10/160 10 x 160 mm 200 30 0,59

HTVM 10/180 10 x 180 mm 200 30 0,64

HTVM 10/200 10 x 200 mm 200 30 0,69

HTVM 10/220 10 x 220 mm 200 30 0,80

HTVM 10/260 10 x 260 mm 200 30 0,97

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE PREASSEMBLATO | con chiodo metallico filettato | PAG.  41

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTQA 08/135 * 8 x 135 mm 200 40 0,86

HTQA 08/155 * 8 x 155 mm 200 32 0,96

HTQA 08/175 * 8 x 175 mm 200 32 1,20

HTQA 08/195 * 8 x 195 mm 200 32 1,43

HTQA 08/215 8 x 215 mm 100 40 1,64

HTQA 08/235 8 x 235 mm 100 40 1,65

HTQA 08/255 8 x 255 mm 100 40 1,84

HTQA 08/275 8 x 275 mm 100 40 1,95

HTQA 08/295 8 x 295 mm 100 40 2,08

HTQA 08/335 8 x 335 mm 100 40 2,18

HTQA 08/355 8 x 355 mm 100 32 2,87

HTQA 08/375 8 x 375 mm 100 32 3,08

HTQA 08/415 8 x 415 mm 50 32 3,63

HTQA 08/455 8 x 455 mm 50 32 4,49

* Disponibile a magazzino
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156 Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappottoAccessori per isolamento a cappotto

TASSELLO ISOLFIX AD AVVITAMENTO | con chiodo metallico filettato fascia di dilatazione corta | PAG.  42

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTF 08/95 8 x 95 mm 200 30 0,54

HTF 08/115 8 x 115 mm 200 30 0,60

HTF 08/135 8 x 135 mm 200 30 0,69

HTF 08/155 8 x 155 mm 200 30 0,79

HTF 08/175 8 x 175 mm 200 30 0,90

HTF 08/195 8 x 195 mm 200 30 1,04

HTF 08/215 8 x 215 mm 100 30 1,20

HTF 08/235 8 x 235 mm 100 30 1,42

HTF 08/255 8 x 255 mm 100 30 1,85

HTF 08/275 8 x 275 mm 100 30 2,01

HTF 08/295 8 x 295 mm 100 30 2,19

RONDELLA MAXI PER PANNELLI ISOLANTI | da abbinare ai tasselli Isolfix | PAG.  43

CODICE DIAMETRO PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HT 140 * 140 mm 200 20 0,63

TESTA IN NYLON CON CAPPUCCIO | per fissaggi a vite su legno | PAG.  43

CODICE DIAMETRO PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HT 60 * 60 mm 600 20 0,14

* Disponibile a magazzino

TASSELLO ISOLFIX A PERCUSSIONE PREASSEMBLATO | con chiodo metallico zigrinato | PAG.  40

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/pz

HTQ 08/135 8 x 135 mm 200 40 0,63

HTQ 08/155 8 x 155 mm 200 32 0,73

HTQ 08/175 8 x 175 mm 200 32 0,76

HTQ 08/195 8 x 195 mm 200 32 0,82

HTQ 08/215 8 x 215 mm 100 40 0,93

HTQ 08/235 8 x 235 mm 100 40 1,19

HTQ 08/255 8 x 255 mm 100 40 1,23

HTQ 08/275 8 x 275 mm 100 40 1,50

HTQ 08/295 8 x 295 mm 100 40 1,58
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157Listino prezzi
Accessori per isolamento a cappotto

* Disponibile a magazzino

NASTRO AUTOESPANDENTE | Per Cappotti | PAG.  45

CODICE LUNGHEZZA PEZZI 
PER CONFEZIONE

m 
PER CONFEZIONE

E/pz

H 342505 6 m 720 4320 11,76

PROFILO IN PVC PER BISELLATURE| PAG.  45

CODICE LUNGHEZZA PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

HF 20 2,5 m 50 20 3,44

HF 30 2,5 m 50 20 3,83

HF 50 2,5 m 50 20 4,30

FRATTONE PER FUGHE A “V” |  PAG.  46

CODICE PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

FRATTONE V 1 111,00

FRATTONE PER FUGHE A “U” |  PAG.  46

CODICE PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

FRATTONE U 1 112,00

RETE IN FIBRA DI VETRO  | Per bisellatura a “V” preformata | PAG.  46

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

BMGT225BV 2,0 m 10 10 3,65

RETE IN FIBRA DI VETRO  | Per bisellatura a “U” preformata | PAG.  46

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

BMGT225BOM 2,0 m 20 10 3,65
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158 Listino prezzi

* Disponibile a magazzino

Accessori per isolamento a cappotto

ANGOLARE DI RINFORZO  |  PAG.  47

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

BMANGOLARE 350 x 300 x 200 mm 25 4,88

FRECCIA DI RINFORZO ANGOLI FINESTRE  |  PAG.  47

CODICE DIMENSIONI PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

BMFRECCIA 650 x 330 mm 150 1,82

Accessori per isolamento a cappotto  - profili di partenza

FRESA IN PLASTICA PER PANNELLO ISOLANTE |  PAG.  48

CODICE DIAMETRO PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER SCATOLA

E/pz

BMF 66 * 66 mm 1 10 16,38

TAPPO DI CHIUSURA IN POLISTIROLO | spessore 17 mm | PAG.  48

CODICE DIAMETRO PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER SCATOLA

E/pz

BM 67 T * 67 mm 200 20 0,16

TASSELLO A SPIRALE | Per fissaggio leggero ø 28 mm | PAG.  48

CODICE LUNGHEZZA PEZZI 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER SCATOLA

E/pz

BMFL 50 50 mm 10 20 0,98

BMFL 85 85 mm 10 15 1,18
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159Listino prezzi

* Disponibile a magazzino

Accessori per isolamento a cappotto  - profili di partenza

PROFILO DI PARTENZA  | Alluminio naturale | PAG.  49

CODICE LUNGHEZZA 
BARRA

m 
PER CONFEZIONE

CONFEZIONI
PER BANCALE

E/m

HPP 30 ALU * 2,5 mm 50 20 4,09

HPP 40 ALU * 2,5 mm 50 20 4,44

HPP 50 ALU * 2,5 mm 50 20 4,83

HPP 60 ALU * 2,5 mm 50 20 5,29

HPP 80 ALU * 2,5 mm 50 20 6,27

HPP 100 ALU * 2,5 mm 50 20 8,15

HPP 120 ALU * 2,5 mm 50 20 9,42

HPP 140 ALU * 2,5 mm 25 20 10,80

HPP 160 ALU 2,5 mm 25 20 11,90

HPP 180 ALU 2,5 mm 25 20 15,16

HPP 200 ALU 2,5 mm 25 20 16,99

HPP 220 ALU 2,5 mm 25 20 18,33

HPP 240 ALU 2,5 mm 25 20 20,28

LASTRA + IN CEMENTO | Resistente all’acqua e al fuoco | PAG.  52

CODICE DIMENSIONI LASTRE 
PER BANCALE

QUANTITÀ 
PER BANCALE

E/m2

349976 * 1,2 x 2 m 50 120 m2 24,10

VITI PER FISSAGGIO LASTRA + | Punta chiodo tipo ruspert | PAG.  64

CODICE DIMENSIONI pz
PER SCATOLA

SCATOLE 
PER CONFEZIONE

E 
X 1000 pz

BM V L + 4031 C * 4 x 31 mm 500 6000 57,51

BM V L + 4041 C * 4 x 41 mm 500 6000 70,30

VITI PER FISSAGGIO LASTRA + | Punta trapano tipo ruspert | PAG.  64

CODICE DIMENSIONI pz
PER SCATOLA

SCATOLE 
PER CONFEZIONE

E 
X 1000 pz

BM V L + 4031 T * 4 x 31 mm 500 6000 82,26

BM V L + 4041 T * 4 x 41 mm 500 6000 94,96

Lastra + e accessori
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160 Listino prezzi
Ferramenta

* Disponibile a magazzino

Ferramenta

TASSELLO FLASH | A percussione con testa bombata | PAG.  66

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TB 527 F * 5 x 27 mm 200 36 61,00

BM 1B TB 632 F * 6 x 32 mm 200 24 84,00

TASSELLO A PERCUSSIONE | In Nylon testa svasata neutro | PAG.  66

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TS640 N * 6 x 40 mm 200 24 110,00

BM 1B TS650 N * 6 x 50 mm 100 24 120,00

BM 1B TS660 N * 6 x 60 mm 100 24 145,00

TASSELLO A PERCUSSIONE | In Nylon testa bombata gialla | PAG.  66

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TB525 G 5 x 27 mm 200 36 56,00

BM 1B TB630 G * 6 x 30 mm 200 24 70,00

BM 1B TB637 G * 6 x 37 mm 200 24 75,00

TASSELLO A PERCUSSIONE | In Nylon testa bombata blu | PAG.  66

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TB525 B 5 x 27 mm 200 36 56,00

BM 1B TB630 B * 6 x 30 mm 200 24 70,00

BM 1B TB637 B * 6 x 37 mm 200 24 75,00
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161Listino prezzi
Ferramenta

* Disponibile a magazzino

TASSELLO A PERCUSSIONE | In Nylon testa bombata neutra | PAG.  67

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TB525 N 5 x 27 mm 200 36 56,00

BM 1B TB630 N * 6 x 30 mm 200 24 70,00

BM 1B TB637 N * 6 x 37 mm 200 24 75,00

BM 1B TB640 N * 6 x 40 mm 200 24 87,00

BM 1B TB650 N * 6 x 50 mm 100 24 93,00

BM 1B TB660 N * 6 x 60 mm 100 24 124,00

TASSELLO UNIVERSALE | In Nylon con collare e vite | PAG.  67

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TNU 5 
5 x 25 mm

con vite 3,5 x 30 mm
200 72 52,00

BM 1B TNU 6 *
6 x 30 mm

con vite 4,5 x 40 mm
100 72 79,00

BM 1B TNU 8 *
8 x 40 mm

con vite 5 x 50 mm
100 36 108,00

BM 1B TNU 10 
10 x 50 mm

con vite 6 x 60 mm
50 36 214,00

TASSELLO UNIVERSALE SPECIAL | In Nylon 4 segmenti con vite | PAG.  67

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TNS 6 *
6 x 30 mm

con vite 4,5 x 40 mm
100 24 73,00

BM 1B TNS 8 *
8 x 40 mm

con vite 5 x 50 mm
50 24 135,00

BM 1B TNS 10 
10 x 50 mm

con vite 6 x 60 mm
25 24 299,00
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162 Listino prezzi
FerramentaFerramenta

* Disponibile a magazzino

NASTRO BIADESIVO | PAG.  68

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1NB 50320  * 50 x 3 x 20 m 1 20 17,07

BM 1NB 70320  * 70 x 3 x 20 m 1 15 24,42

BANDA ARMATA | PAG.  68

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM1 B ARM  * 30 m 1 10 25,40

CARTA MICROFORATA | PAG.  68

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 C M  * 150 m 1 10 13,49

RETE ADESIVA| Per giunti in cartongesso, peso 65 g | PAG.  68

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

GT65-45 A  * 4,8 x 45 m 54 1620 5,17

GT65-90 A  * 4,8 x 90 m 24 720 8,79

VITE FOSFATATA PER CARTONGESSO | Punta chiodo | PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

PEZZI 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1 V3525 C * 35 x 25 mm 1000 16000 18,65

BM 1 V3525 C B * Blister 100 66 4,75/pz

BM 1 V3535 C * 35 x 35 mm 1000 12000 20,65

BM 1 V3535 C B * Blister 100 66 5,44/pz

BM 1 V3545 C * 35 x 45 mm 1000 8000 31,99

BM 1 V3555 C * 35 x 55 mm 500 6000 41,20
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163Listino prezzi
Ferramenta

* Disponibile a magazzino

VITI PUNTA TRAPANO | Zincate| PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1 V4213 T * 4,2 x 13 mm 1000 16000 24,44

BM 1 V4213 T B * Blister 100 66 9,02/pz

BM 1 V4219 T * 4,2 x 19 mm 1000 12000 69,38

VITI PUNTA CHIODO | Zincate| PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1 V4213 C * 4,2 x 13 mm 1000 16000 29,44

BM 1 V4219 C * 4,2 x 19 mm 1000 16000 61,43

TASSELLO VETROSO AUTOPERFORANTE | Per cartongesso| PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TAP - 200 24 99,88

TASSELLO VETROSO AUTOPERFORANTE | Per cartongesso con vite| PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1B TAPV - 200 24 234,88

VITE FOSFATATA PER CARTONGESSO | Punta a trapano | PAG.  69

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

PEZZI 
PER IMBALLAGGIO

E 
x 1000 pz

BM 1 V3525 T * 35 x 25 mm 1000 16000 22,88

BM 1 V3525 T B * Blister 100 66 5,12/pz

BM 1 V3535 T * 35 x 35 mm 1000 12000 34,04

BM 1 V3535 T B * Blister 100 66 6,61/pz
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164 Listino prezzi
BotoleBotole

* Disponibile a magazzino

BOTOLA IN ALLUMINIO | Cartongesso 12,5 mm con chiusura click-clack| PAG.  70

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 B2020 Z G * 20 x 20 cm 1 40 22,18

BM 1 B3030 Z G * 30 x 30 cm 1 40 29,30

BM 1 B4040 Z G * 40 x 40 cm 1 40 35,85

BM 1 B5050 Z G * 50 x 50 cm 1 40 46,55

BM 1 B6060 Z G * 60 x 60 cm 1 40 54,22

BOTOLA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA BIANCA | Chiusura click-clack| PAG.  70

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM 1 B2020 Z K 20 x 20 cm 1 10 28,46

BM 1 B3030 Z K 30 x 30 cm 1 10 35,67

BM 1 B4040 Z K 40 x 40 cm 1 6 46,88

BM 1 B5050 Z K 50 x 50 cm 1 5 67,15

BM 1 B6060 Z K 60 x 60 cm 1 5 91,05

BOTOLA REI IN ACCIAIO | Cartongesso 15 mm per controsoffitti REI 120| PAG.  70

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM B R 15 A 20 20 x 20 cm 2 10 250,64

BM B R 15 A 30 30 x 30 cm 2 10 301,79

BM B R 15 A 40 40 x 40 cm 2 10 322,25

BM B R 15 A 50 40 x 50 cm 2 10 352,94

BM B R 15 A 60 40 x 60 cm 2 10 388,75

BM B R 15 A 70 40 x 70 cm 2 10 427,10

BM B R 15 A 80 40 x 85 cm 2 10 470,58
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165Listino prezzi
Botole

BOTOLA REI IN ACCIAIO | Cartongesso 25 mm con serratura per pareti divisorie REI 120| PAG.  70

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM B R 25 A 20 20 x 20 cm 2 10 360,61

BM B R 25 A 30 30 x 30 cm 2 10 386,18

BM B R 25 A 40 40 x 40 cm 2 10 409,20

BM B R 25 A 50 50 x 50 cm 2 10 455,24

BM B R 25 A 60 55 x 60 cm 2 10 478,25

BM B R 25 A 70 55 x 70 cm 2 10 526,85

BM B R 25 A 80 55 x 80 cm 2 10 583,11

BM B R 25 A 90 55 x 90 cm 2 10 639,38

BOTOLA REI IN ACCIAIO | Cartongesso 50 mm con serratura per cavedi tecnici REI 120| PAG.  70

CODICE DIMENSIONI PEZZI
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER IMBALLAGGIO

E/pz

BM B R 50 A 20 20 x 20 cm 2 10 382,46

BM B R 50 A 30 30 x 30 cm 2 10 424,55

BM B R 50 A 40 40 x 40 cm 2 10 457,79

BM B R 50 A 50 50 x 50 cm 2 10 531,96

BM B R 50 A 60 55 x 60 cm 2 10 583,11

BM B R 50 A 70 55 x 70 cm 2 10 639,38

BM B R 50 A 80 55 x 80 cm 2 10 705,87

BM B R 50 A 90 55 x 90 cm 2 10 775,85

* Disponibile a magazzino
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166 Listino prezzi
Profili per intonacoProfili per cartongesso

* Disponibile a magazzino

PARASPIGOLO AD ARCO |  PAG.  72

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM3030ZA * 3,00 m 25 50 6,03

PROFILO DI DELIMITAZIONE O SCURETTO |  PAG.  73

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM25DSZ * 3,00 m 10 100 2,50

PROFILO DI DELIMITAZIONE SCURETTO AUTOBLOCCANTE |  PAG.  73

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM12SAZ * 3,00 m 30 100 3,30

PROFILO OMEGA | 15/22/36/42 | PAG.  73

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM15POZ * 3,00 m 10 20 3,35

BM22POZ * 3,00 m 10 20 3,75

BM36POZ 3,00 m 10 20 4,37

BM42POZ 3,00 m 10 20 4,65

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA | A base gesso ad angolo variabile | PAG.  72

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM3030ZV * 3,00 m 25 50 8,64

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO E RASATURA | A base gesso | PAG.  72

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM30Z1 * Da 2,80 a 3,00 m 30 100 1,49

166



167Listino prezzi
Profili per intonaco

* Disponibile a magazzino

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE |  PAG.  74

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM35Z5 * Da 1,70 a 3,00 m 50 80 0,76

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE  INOX |  PAG.  74

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM38I5 * Da 2,80 a 3,00 m 30 100 4,68

PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE  RINFORZATO |  PAG.  74

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BM38Z5R * Da 2,70 a 3,00 m 30 140 0,93

PROFILO GUIDA A “T” FORATA |  PAG.  75

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BMT6Z * Da 2,20 a 3,00 m 50 100 0,73

PROFILO GUIDA A “T” FORATA CON ALETTE RIALZATE |  PAG.  75

CODICE LUNGHEZZA 
BARRE

BARRE
PER CONFEZIONE

CONFEZIONE 
PER BANCALE

E/m

BMT8Z Da 2,20 a 3,00 m 50 100 1,00

PANNELLO NERVATO PORTA INTONACO IN ACCIAIO ZINCATO | Spessore lamiera 0,25 mm | PAG.  75

CODICE DIMENSIONI 
PANNELLO

PANNELLI
PER CONFEZIONE

m2 
PER BANCALE

E/m2

BM25NP * 2,50 x 0,60 m 20 600 10,05

PANNELLO NERVATO PORTA INTONACO IN ACCIAIO ZINCATO | Spessore lamiera 0,30 mm | PAG.  75

CODICE DIMENSIONI 
PANNELLO

PANNELLI
PER CONFEZIONE

m2 
PER BANCALE

E/m2

BM30NP 2,50 x 0,60 m 20 600 10,90
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168 Listino prezzi
Tessuto non tessuto Fioccotex Tessuto non tessuto Fioccotex

* Disponibile a magazzino

FIOCCOTEX PP | Tessuto in polipropilene bianco | PAG.  82

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

ROTOLI 
PER BANCALE

E/m2

PP/CE 100 100 g/m2 X x Y m - 1,46

PP/CE 120 120 g/m2 X x Y m - 1,65

PP/CE 150 150 g/m2 X x Y m - 2,00

PP/CE 200 200 g/m2 X x Y m - 2,67

PP/CE 250 250 g/m2 X x Y m - 3,34

PP/CE 300 300 g/m2 X x Y m - 4,01

PP/CE 350 350 g/m2 X x Y m - 4,67

PP/CE 400 400 g/m2 X x Y m - 5,34

PP/CE 500 500 g/m2 X x Y m - 6,68

PP/CE 600 600 g/m2 X x Y m - 8,01

PP/CE 700 700 g/m2 X x Y m - 9,35

PP/CE 800 800 g/m2 X x Y m - 10,68

PP/CE 1000 1000 g/m2 X x Y m - 10,35

FIOCCOTEX PP/TC | Tessuto in polipropilene bianco termocalandrato | PAG.  83

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

ROTOLI 
PER BANCALE

E/m2

PP/TCCE 80 80 g/m2 X x Y m - 1,47

PP/TCCE 100 100 g/m2 X x Y m - 1,61

PP/TCCE 120 120 g/m2 X x Y m - 1,82

PP/TCCE 150 150 g/m2 X x Y m - 2,20

PP/TCCE 200 200 g/m2 1-2 x 50 m 25 - 30 2,94

PP/TCCE 250 250 g/m2 X x Y m - 3,68

PP/TCCE 300 300 g/m2 1-2 x 50 m 20 4,41

PP/TCCE 350 350 g/m2 X x Y m - 5,14

PP/TCCE 400 400 g/m2 X x Y m - 5,87

PP/TCCE 500 500 g/m2 X x Y m - 7,35

PP/TCCE 600 600 g/m2 X x Y m - 8,81

PP/TCCE 700 700 g/m2 X x Y m - 10,29

PP/TCCE 800 800 g/m2 X x Y m - 11,75

PP/TCCE 1000 1000 g/m2 X x Y m - 14,69
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169Listino prezzi
Tessuto non tessuto Fioccotex

* Disponibile a magazzino

FIOCCOTEX PES | Tessuto in poliestere bianco | PAG.  84

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

ROTOLI 
PER BANCALE

E/m2

TNT 201 * 200 g/m2 2 x 50 m 30 1,23

TNT 202/1 * 200 g/m2 1 x 50 m 25 1,23

TNT 301 * 300 g/m2 2 x 50 m 20 1,85

TNT 302/1 * 300 g/m2 1 x 50 m 20 1,85

TNT 401 * 400 g/m2 X x Y m - 2,46

TNT 501 500 g/m2 X x Y m - 3,08

TNT 601 600 g/m2 X x Y m - 3,69

TNT 801 800 g/m2 X x Y m - 4,92

TNT 1001 1000 g/m2 X x Y m - 6,15

FIOCCOTEX PES | Tessuto in poliestere bianco mix CE 4K | PAG.  85

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

ROTOLI 
PER BANCALE

E/m2

MIXCE 4K/1 * 130 g/m2 1 x 50 m - 1,59

MIXCE 4K/2 * 130 g/m2 2 x 50 m - 1,59

FIOCCOTEX PP | Tessuto in polipropilene nero termocalandrato TC/CE 150 HD | PAG.  86

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m2

TNT 150 AR/1 * 150 g/m2 1 x 12 m 88 2,69

TNT 150 AR/2 * 150 g/m2 1 x 25 m 56 2,52

TNT 150 AR/3 * 150 g/m2 1 x 50 m 20 2,46

FIOCCOTEX PP | Tessuto in polipropilene bianco EXPO-BOX PP/TC 80 g | PAG.  87

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER CONFEZIONE

E/m2

TNT EB 01 * 80 g/m2 1 x 10 m 880 1,92

TNT EB 02 * 80 g/m2 2 x 10 m 680 1,90

TNT EB 03 * 80 g/m2 1 x 20 m 840 1,72

TNT EB 04 * 80 g/m2 2 x 20 m 720 1,81
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170 Listino prezzi
Geocomposito drenante Drenomix Accessori per sistemi impermeabilizzanti

* Disponibile a magazzino

DRENOMIX 20/3 | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  90

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 20/3 * 2,40 x 20 m 20 mm 48 15,05

DRENOMIX 8/3 | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  91

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 08/3 * 2,40 x 35 m 8 mm 84 14,35

DRENOMIX 8/2 | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  90

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 08/2 2,40 x 35 m 8 mm 84 13,53

DRENOMIX 20/3 EXTRA | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  91

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 20/3 EXTRA 2,40 x 20 m 20 mm 48 19,20

DRENOMIX 5/3 | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  91

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 05/3 2,40 x 50 m 5 mm 120 12,95

DRENOMIX 5/2 | Rotolo con cimosa di 10 cm sul lato dell’altezza |  PAG.  90

CODICE DIMENSIONE 
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

DREN 05/2 2,40 x 50 m 5 mm 120 10,88
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Accessori per sistemi impermeabilizzanti

* Disponibile a magazzino

FIOCCOTEX PES CE 130 EXTRA |  PAG.  95

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER CONFEZIONE

E/m2

TNT 131 * 130 g/m2 2 x 50 m - 1,45

TNT 132 * 130 g/m2 1 x 50 m - 1,45

FIOCCOTEX 80 PP/TC |  PAG.  95

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER CONFEZIONE

E/m2

TNT 85PP * 80 g/m2 1 x 50 m - 1,64

FIOCCOTEX PP GL |  PAG.  96

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER CONFEZIONE

E/m2

TNT 110 GL/100 * 110 g/m2 1 x 50 m - 1,68

TNT 110 GL/20 * 110 g/m2 0,2 x 50 m - 1,68

BM BAND TNT |  PAG.  97

CODICE DIMENSIONI
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m

TNT B 1 * 25 + 70 + 25 mm 50 m 12 4,51

BM BAND RETE |  PAG.  97

CODICE DIMENSIONI
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m

TNT B 2 * 25 + 70 + 25 mm 50 m 12 3,59

BM BAND DUE TNT |  PAG.  97

CODICE DIMENSIONI
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m

TNT B 3 * 120 mm 50 m 12 4,28
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Accessori per sistemi impermeabilizzanti Accessori per sistemi impermeabilizzanti

* Disponibile a magazzino

BM BAND DUE TNT ADESIVO |  PAG.  98

CODICE DIMENSIONI
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m

TNT B 4 * 120 mm 10 m 12 6,05

BM BAND TOTALMENTE ADESIVO |  PAG.  98

CODICE DIMENSIONI
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI 
PER CONFEZIONE

E/m

TNT B 5 * 80 mm 10 m 12 4,05

BM BAND DUE TNT ANGOLO/SPIGOLO |  PAG.  98

CODICE DIMENSIONI ALTEZZA PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

TNT B 3 A 120 x 120 mm 120 m 25 9,20

TNT B 3 S 120 x 120 mm 120 m 25 9,20

BM BAND JOLLY TOTALMENTE ADESIVO |  PAG.  98

CODICE DIMENSIONI SPESSORE PEZZI 
PER CONFEZIONE

E/pz

TNT B 7 * 370 x 370 mm 1,3 mm 10 20,93

E-GLASS MAT | Agugliato in fibra di vetro per rinforzo guaine liquide |  PAG.  93

CODICE GRAMMATURA TIPO 
DI LEGANTE

PESO
ROTOLO

E/kg

GM225P/1 * 225 g polvere 40 kg 7,58

GM300E * 300 g emulsione 36 kg 8,60

Fibromix
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Accessori per sistemi impermeabilizzanti

* Disponibile a magazzino

GLASSTEX VV GT 105| Velovetro + rete in fibra di vetro |  PAG.  94

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2

PER BANCALE
E/m2

VV GT 105 * 105 g 1 x 50 m 2000 3,32

GLASSTEX 121 KK| Rete in fibra di vetro per impermeabilizzazioni |  PAG.  94

CODICE GRAMMATURA DIMENSIONI
ROTOLO

m2

PER BANCALE
E/m2

GT121KK * 120 g 1 x 50 m 1500 1,80

FIBROMIX PPF| Fibre di polipropilene fibrillate |  PAG.  101

CODICE LUNGHEZZA
FIBRE

PESO
BUSTA

BUSTE
PER SCATOLA

E/pz

7777/19 * 19 mm 900 g 18 17,50

Fibromix

FIBROMIX PPM| Fibre di polipropilene monofilamento |  PAG.  102

CODICE LUNGHEZZA
FIBRE

PESO
BUSTA

BUSTE
PER SCATOLA

E/pz

8777/06A * 6 mm 140 g 130 3,20

FIBROMIX EXPO-BOX|  PAG.  103

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO BUSTE
PER BOX

E/pz

7777/19 B *
EXPO-BOX blu

fibrillate 19 mm
PPF 19/900 g 14 17,80

8777/06 R *
EXPO-BOX rosso

monofilamento 6 mm
PPM 6/140 g 100 3,50
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174 Listino prezzi
Polirex Polirex

* Disponibile a magazzino

POLIREX | Polietilene espanso a celle chiuse |  PAG.  106

CODICE SPESSORE DOMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

991502 * 2 mm 1,50 x 266 m 400 1,27

991503 * 3 mm 1,50 x 100 m 150 1,92

991204 * 4 mm 1,50 x 100 m 150 2,55

991205 * 5 mm 1,50 x 100 m 150 3,18

991208 * 8 mm 1,50 x 60 m 90 5,10

9912010 * 10 mm 1,50 x 50 m 75 6,36

* Disponibile a magazzino

POLIREX KEM | Polietilene espanso reticolato chimico |  PAG.  107

CODICE SPESSORE DOMENSIONI
ROTOLO

m2 
PER ROTOLO

E/m2

771503 * 3 mm 1,50 x 100 m 150 3,58

771505 * 5 mm 1,50 x 100 m 150 5,20

771510 * 10 mm 1,50 x 50 m 75 10,40

FASCE PERIMETRALI | Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  108

CODICE SPESSORE DIMENSIONI
ROTOLO

CONFEZIONI E/m

991003A * 3 mm 0,10 x 100 m 1500 m 0,19

991503A * 3 mm 0,15 x 100 m 1000 m 0,29

992003A * 3 mm 0,20 x 100 m 700 m 0,38

991005A * 5 mm 0,10 x 100 m 1500 m 0,32

991505A * 5 mm 0,15 x 100 m 1000 m 0,48

992005A * 5 mm 0,20 x 100 m 700 m 0,64

991008A * 8 mm 0,10 x 60 m 900 m 0,51

991508A * 8 mm 0,15 x 60 m 600 m 0,77

992008A * 8 mm 0,20 x 60 m 420 m 1,03

FASCE PERIMETRALI ADESIVE | Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  108

CODICE SPESSORE DIMENSIONI
ROTOLO

CONFEZIONI E/m

991005AD * 5 mm 0,10 x 50 m 750 m 1,46

991505AD * 5 mm 0,15 x 50 m 500 m 3,10

991508AD * 8 mm 0,15 x 60 m 600 m 3,20

992510AD * 10 mm 0,25 x 50 m 300 m 7,90
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Polirex

* Disponibile a magazzino

FASCE PERIMETRALI  + BANDELLA LDPE 40 My 15cm| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  109

CODICE SPESSORE DIMENSIONI
ROTOLO

CONFEZIONI E/m

991506BD * 6 mm 0,15 x 100 m 800 m 1,30

991508BD * 8 mm 0,15 x 60 m 480 m 1,75

992510BD * 10 mm 0,25 x 50 m 250 m 2,56

FASCE PERIMETRALI ADESIVE + BANDELLA LDPE 40 My 15cm| Polietilene espanso|  PAG.  109

CODICE SPESSORE DIMENSIONI
ROTOLO

CONFEZIONI E/m

991506ADBD * 6 mm 0,15 x 50 m 400 m 3,05

991508ADBD * 8 mm 0,15 x 60 m 480 m 3,15

992510ADBD * 10 mm 0,25 x 50 m 250 m 6,63

ANGOLO ADESIVO| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  110

CODICE SPESSORE DIMENSIONI CONFEZIONI E/pz

349902/4 * 5 mm 10 x 5 cm 72 5,20

SPIGOLO ADESIVO| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  110

CODICE SPESSORE DIMENSIONI CONFEZIONI E/pz

349902/5 * 5 mm 10 x 5 cm 64 5,20

MONTANTE PORTE ADESIVO| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  110

CODICE SPESSORE DIMENSIONI CONFEZIONI E/pz

349902/6 * 5 mm 10 x 5 cm 30 9,30

POLIREX LA ADESIVO| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  111

CODICE SPESSORE DIMENSIONI LUNGHEZZA
BARRE

E/m

349902 * 5 mm 10 x 5 cm 200 cm 2,36

349902/1 * 5 mm 15 x 5 cm 200 cm 4,06

349902/2 * 5 mm 10 x 10 cm 200 cm 4,06
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Polirex Acustica

* Disponibile a magazzino

PROFILO SOTTOPORTA| Polietilene espanso a celle chiuse|  PAG.  111

CODICE SPESSORE DIMENSIONI
BARRE

CONFEZIONE E/m

349902/7 * 8 mm 11 x 200 cm 80 m 9,80

Acustica

KEM SOFT 5| Sottomassetto|  PAG.  114

CODICE SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

SUPERFICIE
ROTOLO

E/m2

349901 * 5 mm 150 cm 75 m2 9,57

KEM SOFT 7| Sottomassetto|  PAG.  115

CODICE SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

SUPERFICIE
ROTOLO

E/m2

349901A * 7 mm 150 cm 75 m2 14,50

KEM SOFT 10| Sottomassetto|  PAG.  116

CODICE SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

SUPERFICIE
ROTOLO

E/m2

349901B * 10 mm 150 cm 37,5 m2 17,10

KEM SOFT 12| Sottomassetto|  PAG.  117

CODICE SPESSORE ALTEZZA
ROTOLO

SUPERFICIE
ROTOLO

E/m2

349901C * 12 mm 150 cm 37,5 m2 18,33

PROFILO L ADESIVO| In rotoli|  PAG.  111

CODICE SPESSORE ALTEZZA
/PIEDE

LUNGHEZZA
ROTOLO

CONFEZIONE E/m

349902/8 5 mm 10 x 5 cm 50 m 250 m 2,80

349902/9 5 mm 15 x 5 cm 50 m 250 m 2,95
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Acustica

* Disponibile a magazzino

RUBBER KEM 3/5| Sottomassetto in gomma vulcanizzata|  PAG.  118

CODICE SPESSORE DIMENSIONE
ROTOLO

m2

PER PALLET
E/m2

349905 * 3 mm 1 x 15 m 240 10,46

349906 * 5 mm 1 x 10 m 160 17,23

RUBBER KEM TAGLIAMURO| Sottotramezzo in gomma vulcanizzata|  PAG.  119

CODICE SPESSORE DIMENSIONE
ROTOLO

m
PER IMBALLO

E/m

349906/10 * 5 mm 0,10 x 10 m 100 2,57

349906/15 * 5 mm 0,15 x 10 m 60 3,82

349906/20 * 5 mm 0,20 x 10 m 50 5,16

349906/33 * 5 mm 0,33 x 10 m 30 8,13

349906/40 * 5 mm 0,40 x 10 m 20 10,33

349906/50 * 5 mm 0,50 x 10 m 20 12,92

POLIREX KEM HD TAGLIAMURO| Sottotramezzo in polietilene espanso reticolato chimico|  PAG.  120

CODICE SPESSORE DIMENSIONE
ROTOLO

m
PER CONFEZIONE

E/m

HD7712 * 4 mm 0,12 x 50 m 650 1,82

HD7715 * 4 mm 0,15 x 50 m 500 2,26

HD7720 * 4 mm 0,20 x 50 m 400 3,05

HD7733 * 4 mm 0,33 x 50 m 250 5,05

HD7738 * 4 mm 0,38 x 50 m 200 5,75

HD7740 * 4 mm 0,40 x 50 m 200 6,05

HD7750 * 4 mm 0,50 x 50 m 200 7,75

WOOD GREEN| Pareti|  PAG.  121

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

m2

PER PANNELLO
E/m2

349907 * 40 mm 0,60 x 1,40 m 0,84 46,22

POLIFIBRA| Pareti|  PAG.  122

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

m2

PER PANNELLO
E/m2

349933/40 * 40 mm 0,60 x 1,20 m 0,72 20,51

349933/50 * 50 mm 0,60 x 1,20 m 0,72 27,31
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Acustica Acustica

* Disponibile a magazzino

ECOSOFT| Pannelli / Rotoli per contropareti e controsoffitti|  PAG.  123

CODICE SPESSORE
PANNELLO/ROTOLO

DIMENSIONE
PANNELLO/ROTOLO

m2

PER PANNELLO/ROTOLO
E/m2

349930 * 60 mm 0,60 x 1,50 m 0,90 27,20

349931 * 60 mm 1,50 x 12,00 m 18 25,90

POLYWALL| Pareti|  PAG.  124

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

m2

PER PANNELLO
E/m2

349932 * 50 mm 1,00 x 2,85 m 2,85 44,50

ISOSONIK| Antivibrante per impianti|  PAG.  125

CODICE SPESSORE DIAMETRO m
PER CONFEZIONE

E/m

ISK40 * 6 mm 40 mm 150 7,76

ISK50 * 6 mm 50 mm 135 8,65

ISK63 * 6 mm 63 mm 105 10,67

ISK75 * 6 mm 75 mm 90 13,00

ISK80 * 6 mm 80 mm 90 13,80

ISK90 * 6 mm 90 mm 90 14,30

ISK100 * 6 mm 100 mm 75 14,60

ISK110 * 6 mm 110 mm 75 14,90

ISK125 * 6 mm 125 mm 60 18,20

PIOMBO| Pannelli / Rotoli|  PAG.  126

CODICE SPESSORE
PANNELLO/ROTOLO

DIMENSIONE
PANNELLO/ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

PEPB03/A 0,35 mm 1 x 3 m 3,5 quotazioni

PEPB03 0,50 mm 1 x 3 m 5 a

PEPB04 1 mm 1 x 2 m 10 richiesta

PEPB05 2 mm 1 x 2 m 20 -

POLIPIOMBO 1| Rotoli|  PAG.  126

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

PEPB01 * 8 mm 1 x 3 m 3,9 72,76
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Acustica

* Disponibile a magazzino

POLIPIOMBO 2| Rotoli|  PAG.  126

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

PEPB02 * 16 mm 1 x 3 m 4 83,15

POLISTOP| Rotoli|  PAG.  127

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349943 * 2 mm 1 x 3 m 4 22,50

349944 * 3 mm 1 x 3 m 6 33,60

POLISTOP A| Rotoli adesivi su un lato|  PAG.  127

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349945 * 2 mm 1 x 3 m 4 27,30

349946 * 3 mm 1 x 3 m 6 38,50

POLISTOP B| Rotoli adesivi su due lati|  PAG.  127

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349947 * 2 mm 1 x 3 m 4 32,00

349948 * 3 mm 1 x 3 m 6 43,20

POLISTOP HD 1| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349949  8 mm 1 x 3 m 4,2 39,15

POLISTOP HD 1 MAXI| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349950  9 mm 1 x 3 m 6,2 53,65
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Acustica Acustica

* Disponibile a magazzino

POLIPIR / POLIPIR ADESIVO | Pannelli|  PAG.  130

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

CONFEZIONE
pz

E/pz

349953 * 50 mm 1 x 1 m 10 51,05

349953 A 50 mm 1 x 1 m 10 63,31

POLISTOP HD 1 ADESIVO| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349949A  8 mm 1 x 3 m 4,2 44,95

POLISTOP HD 1 MAXI ADESIVO| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349950A  9 mm 1 x 3 m 6,2 58,00

POLISTOP HD 2| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349951  15 mm 1 x 3 m 4,5 60,65

POLISTOP HD 2 ADESIVO| Rotoli|  PAG.  128

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

PESO
kg/m2

E/m2

349951A  15 mm 1 x 3 m 6,5 66,12

POLIREX SA| Rotoli|  PAG.  129

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

CONFEZIONE
m

E/m

349903 * 3 mm 0,10 x 50 m 500 1,25

POLISTRISCE |Rotoli|PAG.  129

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

CONFEZIONE
m

E/m

349965 A 2 mm 0,01 x 10 m 100 - bianco 0,25

349965 B 2 mm 0,01 x 10 m 100 - grigio 0,25
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Acustica

* Disponibile a magazzino

POLIELEMENT BASE | Pannelli cross-liscio|  PAG.  130

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

CONFEZIONE
pz

E/pz

349954  50 mm 0,6 x 0,6 m 10 37,50

349954 A 50 mm 0,6 x 0,6 m 10 35,05

POLIMELAMMINA BUGNATA | Pannelli standard-adesivo|  PAG.  130

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

CONFEZIONE
pz

E/pz

349956  30 mm 0,625 x 1,25 m 10 36,87

349956 A 30 mm 0,625 x 1,25 m 10 55,56

POLIBAFFLE T | Cilindro|  PAG.  131

CODICE DIAMETRO LUNGHEZZA CONFEZIONE
pz

E/pz

349959  150 mm 1,20 m 10 60,62

POLIBAFFLE L | Pannello|  PAG.  131

CODICE SPESSORE
PANNELLO

DIMENSIONE
PANNELLO

CONFEZIONE
pz

E/pz

349960  70 mm 0,6 x 1,2 m 10 78,78

Sottopavimenti

RUBBER TILE 3| Rotoli - anche per incollaggio|  PAG.  133

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440231 * 3 mm 1 x 15 m 15 10,46

ISOL STEP 3| Rotoli - anche per incollaggio|  PAG.  133

CODICE SPESSORE
ROTOLO

ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

E/m

440232 * 3 mm 0,33 m  15 m 3,69

440233 * 3 mm 0,16 m 15 m 1,90
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Sottopavimenti - Teli protettivi Teli protettivi

* Disponibile a magazzino

FIBROSOUND 3| Rotoli |  PAG.  135

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440209 * 3 mm 1 x 25 m 25 1,14

BASIC 2 STRONG| Rotoli |  PAG.  135

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440219 * 2 mm 1 x 25 m 25 2,40

BASIC 2| Rotoli |  PAG.  134

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440217 * 2 mm 1 x 25 m 25 1,51

BASIC 3| Rotoli |  PAG.  134

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440216 * 3 mm 1 x 25 m 25 2,05

PROTEX NATURALE| Rotoli |  PAG.  137

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440224 * 5 mm 1 x 25 m 25 1,00

Rete Ideal

Biemme Film

Rete da ponteggio

FIBROSOUND 3 ECO| Rotoli |  PAG.  136

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440230 * 3 mm 1,60 x 40 m 64 10,87

FIBROSOUND 2.5| Rotoli |  PAG.  136

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

440231 * 2,5 mm 1,60 x 40 m 64 8,62
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Teli protettivi

* Disponibile a magazzino

PROTEX SINTETICO| Rotoli |  PAG.  137

CODICE SPESSORE
ROTOLO

DIMENSIONE
ROTOLO

ROTOLI
PER PALLET

E/m2

440226 * 2 mm 1 x 10 m 80 2,24

440227 * 2 mm 1 x 25 m 35 2,20

440227/A * 2 mm 1 x 50 m 10 2,00

Rete Ideal

RETE IDEAL| Rete per recinzione cantieri |  PAG.  140/141

CODICE ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

RA 100 * 1 m 50 m 50 2,05

RA 120 * 1,2 m 50 m 60 2,05

RA 150 * 1,5 m 50 m 75 2,05

RA 180 * 1,8 m 50 m 90 2,05

Biemme Film
BIEMME FILM 200| Bianco trasparente |  PAG.  145

CODICE ALTEZZA
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

PESO
ROTOLO

E/kg

BMFILM200 * da 1 a 6 m 200 my 25 kg 6,00

BIEMME FILM 70| Azzurro trasparente |  PAG.  145

CODICE ALTEZZA
ROTOLO

SPESSORE
ROTOLO

PESO
ROTOLO

E/kg

BMFILM70 * da 1 a 6 m 70 my 25 kg 6,00

Rete da ponteggio

RETE DA PONTEGGIO|  PAG.  143

CODICE ALTEZZA
ROTOLO

LUNGHEZZA
ROTOLO

ROTOLI
m2

E/m2

RP 180 * 1,8 m 100 m 180 1,62

183



Suddivisione geografica per zone
Scontistiche

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in dimensioni/pesi/colori/ dei propri 
prodotti in qualunque momento lo ritenga opportuno per migliorare le prestazioni dei prodotti 
stessi, anche senza preavviso alla clientela.

Biemme srl

A
Sconto

B
Sconto

C
Sconto

D
Sconto

GLASSTEX 40.40

GLASSTEX RETI

ACCESSORI DA CAPPOTTO

LASTRA +

FERRAMENTA

PROFILI METALLICI

FIOCCOTEX

DRENOMIX

ACCESSORI PER IMPERM.

FRIBROMIX

POLIREX

ACUSTICA

SOTTOPAVIMENTI

RETE IDEAL

RETE DA PONTEGGIO

BIEMME FILM

Famiglie Prodotti
ZONE

* Disponibile a magazzino



Fibromix® fibre di polipropilene

Polirex® polietilene espanso

Fioccotex® geotessuto

Glasstex® rete in fibra di vetro

Sistema Armatex® 
rinforzo strutturale / antisfondellamento 
antiribaltamento / antisismico / restauro

Sistema Stabilflex® 
Messa in sicurezza di capannoni industriali
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